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CONTRATO: 

PROPONENTE: 

TIPOLOGIA DE OBRA:

MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA

1 Administração Central 3,00 5,50 4,00 3,00

2 Lucro 6 16 8 96 7 40 6 16

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU PLENÁRIO

1028469-12/2016
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  DOIS IRMÃOS-TO
Construção de Edifícios

Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades

habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações

para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de

passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais

(fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se

pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

ITEM DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - %

ADOTADO - %

2 Lucro 6,16 8,96 7,40 6,16

3 Despesas Financeiras 0,59 1,39 1,23 0,59
4 Seguro e Garantia 0,80 1,00 0,80 0,80
5 Risco 0,97 1,27 1,27 0,97
6 TRIBUTOS 8,65

6.1 ISS (**) (***) 5,00
6.2 PIS 0,65
6.3 COFINS 3,00
7 BDI SEM DESONERAÇÃO 20,34 25,00 22,12 22,47

7.1 Desoneração 4,50
7.2 BDI DA OBRA 28,82

Onde:

S = taxa de seguros;

G = garantias exigidas em edital;

Dois Irmãos-TO

Conforme legislação específica
Conforme legislação específica
Conforme legislação específica

COM DESONERAÇÃO

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no acórdão
2622/2013 - TCU - Plenário:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

R = taxa de risco e imprevistos;

DF = taxa das despesas financeiras;
L = taxa de lucro bruto;
I = taxa de tributos (PIS, CONFINS e ISS);
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Contrato nº: 1028469-12/2016 

Objeto: AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM 
SAUDE 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Será executada ampliação da unidade de atenção especializada em 
saúde do Município de Dois Irmãos – TO, conforme levantamento constante no 
memorial de cálculo da planilha orçamentária. 

 

Segue abaixo a descrição dos serviços e especificações técnicas: 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Placa De Obra Em Chapa De Aço Galvanizado CODIGO SINAPI 
74209/001 
 

Será colocada na parte frontal da ampliação de unidade de atenção 
especializada em saúde, em posição visível aos cidadãos que passam pela rua, 
uma placa contendo todas as informações sobre a obra tais como, o valor dos 
recursos a serem utilizados e a origem destes. 

Terão dimensões de 2,50m x 1,25 m, em chapa de aço galvanizado nº18, com 
estrutura em madeira serrada, suspensa em duas peças de madeira serrada (0,07 x 
0,07m) com altura de 2,00m. A pintura será em tinta esmalte sintético.  

 

1.2 Locação Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas 
Corridas Pontaletadas A Cada 1,50m, Sem Reaproveitamento CODIGO 
SINAPI 73992/001 
 

A locação do gabarito da obra deverá ser executada em perfeita harmonia com 
o projeto de fundações, seguindo o eixo das sapatas e vigas baldrames. Sua 
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instalação deverá ser feita através de tábuas corridas pontaletadas, a uma distância 
mínima de 1,00 m para fora de cada lado do eixo das sapatas e viga baldrame, 
permitindo assim um melhor funcionamento na execução das escavações destas 
fundações.   
 

2 DEMOLIÇÕES 

2.1 Demolição De Alvenaria De Tijolos Furados s/ Reaproveitamento 
CODIGO SINAPI 73899/002 

Serão demolidas as paredes conforme especificado em projeto para que seja 
feita posteriormente a readequação dos ambientes. 

 

3 INFRAESTRUTURA  
 
3.1 Escavação Manual de Valas CODIGO SINAPI 93358 
 

1. Itens e suas características  

· Servente: profissional que executa a escavação da vala com o uso de 

equipamentos manuais.  

 

2. Execução  

· Escavar da vala de acordo com o projeto de engenharia.  

· A escavação deve atender às exigências da NR 18.  

 

3.2 Alvenaria Embasamento E=20 Cm Bloco Concreto CODIGO SINAPI 
83518 

A alvenaria de embasamento será executada sob as vigas baldrames, em 
bloco de concreto de espessura de 20 cm assentados com argamassa cimento, areia, 
traço 1:4, preparo manual, com espessura de 20 cm adequando-se aos processos 
estruturais descritos e deverão garantir perfeito prumo, nivelamento e alinhamento. 
Deverão ser rejeitadas peças com coloração diferente, bordas quebradas e 
rachaduras. 
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3.3 Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5x 
CODIGO SINAPI 5651 
 

A forma será executada com prego polido com cabeça e madeira (tábuas para 
concreto em fundação, inteiras ou aglomerados resinados, com reaproveitamento de 5 
vezes), garantindo total estanqueidade e rigidez. A ferragem será mantida afastada 
das formas por meio de pastilhas de concreto de igual ou maior resistência do 
concreto a ser executado. Não se admitirá tacos de madeira como espaçadores. Para 
as vigas deverão ser utilizadas formas laterais com altura especificada no projeto de 
fundação, e para as sapatas deverão ser utilizadas as formas laterais do corpo da 
sapata bem como as laterais do toco de pilar, com dimensões de acordo com o 
detalhado em projeto estrutural. 

 

3.4 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5.0 
mm montagem. CODIGO SINAPI 92775 

 
1. Itens e suas Características  

· Peças de aço CA-60 com 5.0 mm de diâmetro, previamente cortadas e 

dobradas no canteiro. (Composição Auxiliar)  

· Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm  

· Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.  

 

2. Execução  

· Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, 

fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto 

estrutural;  

· Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e 

amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em 

projeto;  

· Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de 

deslocamento durante a concretagem.  

 



ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS 

Avenida Pará, 178, Centro. 

CEP 77.685-000 – Dois Irmãos do Tocantins – TO. 

ADM 2.017/2.020. 

 

3.5 Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De 
Concreto Armado Em Uma Edifícação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço 
Ca-50 De 8.0 Mm – Montagem CODIGO SINAPI 92777 

 

1. Itens e suas Características  

· Peças de aço CA-50 com 8.0 mm de diâmetro, previamente cortadas e 

dobradas no canteiro. (Composição Auxiliar)  

· Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm  

· Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.  

 

2. Execução  

· Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, 

fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto 

estrutural;  

· Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e 

amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em 

projeto;  

· Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de 

deslocamento durante a concretagem.  

3.6 Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De 
Concreto Armado Em Uma Edifícação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço 
Ca-50 De 10.0 mm - Montagem. CODIGO SINAPI 92778 

 
1. Itens e suas Características  

· Peças de aço CA-50 com 10.0 mm de diâmetro, previamente cortadas e 

dobradas no canteiro. (Composição Auxiliar)  

· Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm  

· Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.  
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2. Execução 

· Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, 

fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto 

estrutural;  

· Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e 

amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em 

projeto;  

· Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de 

deslocamento durante a concretagem.  

 

3.7 Concreto fck = 25 MPA, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 400 l.  CODIGO SINAPI 94965 

1. Itens e suas Características 

· Cimento Portland composto CP II-32. 

· Areia média – areia média úmida, com coeficiente de inchamento de 1,35, 

pronta para o uso. Caso seja necessário peneiramento, utilizar composição 

correspondente. 

· Brita 1 - agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 mm e 

que atenda à norma ABNT NBR 7211 

· Betoneira: capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor 

elétrico trifásico, potência de 2 HP, sem carregador. 

 

2. Execução 

· Lançar parte da água e todo agregado na betoneira, colocando-a em 

movimento; 

· Lançar o cimento conforme dosagem indicada; 

· Após algumas voltas da betoneira, lançar o restante da água; 

· Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela normalização técnica e/ou 

pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os 

materiais. 
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3.8 Lancamento/Aplicacao Manual De Concreto Em Fundações CODIGO 
SINAPI 74157/004 

O concreto deverá ser lançado de modo que se garantam as características 
previstas de adensamento e trabalhabilidade necessárias à perfeita concretagem dos 
elementos da estrutura. 

 

3.9 Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas 
demaos. CODIGO SINAPI 74106/001 

Após cura completa da viga baldrame será feita a impermeabilização com Tinta 
Asfáltica betuminosa (2 demãos), Igol II ou similar, nas faces laterais e no lado 
superior das mesmas. 

 

3.10 Reaterro de vala com compactação manual CODIGO SINAPI 
73964/006 

O Reaterro das valas deverá ser executado com material de empréstimo de 
boa qualidade, e deverá ser adequadamente molhado e energicamente apiloado. 

 

3.11 Aterro Manual De Valas Com Solo Argilo-Arenoso E Compactação 
Mecanizada CODIGO SINAPI 94319 

1. Insumos e suas Características 

· Servente: profissional que lança o material, de forma manual, para o interior 

da vala e auxilia o trabalho feito pelo equipamento. 

· Compactador de solos: equipamento para a compactação do solo utilizado 

no aterro da vala. 

· Argila: material de empréstimo utilizado no aterro. 

· Caminhão pipa: utilizado para a umidificação do solo. 

 

2. Equipamentos 

· Compactador de solos pneumático tipo sapo até 35 kg tipo clozirone ou 

equivalente. 
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3. Execução 

· Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor 

umidade ótima de compactação prevista em projeto. 

· Escavação da vala de acordo com o projeto de engenharia. 

· A escavação deve atender às exigências da NR 18. 

 

4 SUPERESTRUTURA 

4.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e 
estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², 
pé-direit o simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 
utilizações. CODIGO SINAPI 92422 

1. Itens e suas Características 

· Fabricação de fôrma para pilares, com chapa de madeira compensada 

resinada, e = 17 mm - contém os painéis, grelhas e demais dispositivos de 

travamento e acoplagem, em madeira, para auxiliar na montagem; 

· Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada 

em água - desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel; 

· Viga sanduíche metálica, formada por dois perfis tipo “U” enrijecido ligados 

pela superfície maior, para travamento da fôrma de pilares; 

· Barra de ancoragem e porca flangeada (5/8”) para travamento da fôrma de 

pilares; 

· Aprumador metálico de pilares com altura e ângulo reguláveis, Hmáx = 2,80 m; 

· Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (2 1/2 X 11). 

 

2. Execução 

· A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, 

posicionar os gastalhos dos pés dos pilares, realizando medições e conferências 

com trena metálica, esquadros de braços longos, nível lazer e outros 

dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de aço ou recursos 

equivalentes; 
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· Posicionar três faces da fôrma de pilar, cuidando para que fiquem solidarizadas 

no gastalho; 

· Fixar os aprumadores e conferir prumo, nível e ortogonalidade do conjunto 

usando esquadro metálico; 

· Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a 

face interna da fôrma; 

· Após posicionamento das armaduras e dos espaçadores, colocar a quarta face 

da fôrma de pilar e executar o travamento com as vigas metálicas e as barras de 

ancoragem, espaçadas a cada 60cm, de modo a garantir as dimensões durante 

o lançamento do concreto; 

· Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma, 

introduzindo os contraventamentos previstos no projeto das fôrmas; 

· Promover a retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no projeto 

estrutural, somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar 

as cargas, conforme NBR 14931:2004; 

· Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma 

adequada para impedir o empenamento. 

 

4.2 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5.0 
mm montagem. CODIGO SINAPI 92775 

(VIDE DESCRIÇÃO NO ITEM 3.4) 

4.3 Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De 
Concreto Armado Em Uma Edifícação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço 
Ca-50 De 8.0 Mm – Montagem CODIGO SINAPI 92777 

(VIDE DESCRIÇÃO NO ITEM 3.5) 

4.4 Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De 
Concreto Armado Em Uma Edifícação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço 
Ca-50 De 10.0 mm - Montagem. CODIGO SINAPI 92778 

(VIDE DESCRIÇÃO NO ITEM 3.6) 
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4.5 Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De 
Concreto Arm Ado Em Uma Edifícação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço 
Ca-50 De 12.5 mm montagem. CODIGO SINAPI 92779 

 
1. Itens e suas Características  

· Peças de aço CA-50 com 12.5 mm de diâmetro, previamente cortadas e 

dobradas no canteiro. (Composição Auxiliar)  

· Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm  

· Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.  

 

2. Execução  

· Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, 

fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto 

estrutural;  

· Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e 

amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em 

projeto;  

· Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de 

deslocamento durante a concretagem.  

 

4.6 Concreto fck = 25 MPA, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 400 l.  CODIGO SINAPI 94965 

(VIDE DESCRIÇÃO NO ITEM 3.7) 

 

4.7 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de 
concreto em estruturas. CODIGO SINAPI 92873 

1. Equipamentos 

· Vibrador de imersão com motor elétrico 2HP trifásico, diâmetro de ponteira de 

45 mm, com mangote. 

 

 



ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS 

Avenida Pará, 178, Centro. 

CEP 77.685-000 – Dois Irmãos do Tocantins – TO. 

ADM 2.017/2.020. 

 

2. Execução 

· Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a 

todas as disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos foram 

adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para introdução de furos nas 

vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); 

· Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, 

nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condição de 

estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento; 

· Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao 

pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se 

não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto (tempo decorrido 

desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações com base na Nota 

Fiscal / documento de entrega; 

· Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de 

corpos de prova para controle da resistência à compressão do concreto, lançar o 

material com a utilização de baldes e funil e adensá-lo com uso de vibrador de 

imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam 

adequadamente envolvidos na massa de concreto; 

· Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de 

não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a 

causar exsudação da pasta / segregação do material; 

· Conferir o prumo da estrutura ao final da execução. 

4.8 Laje Pre-Moldada P/Forro, Sobrecarga 100kg/m², Vaos Ate 
3,50m/E=8cm, /Lajotas E Cap.C/Conc Fck=20mpa, 3cm, Inter-Eixo 38cm, 
C/Escoramento (Reapr.3x) E Ferragem Negativa CODIGO SINAPI 
74202/001 

Laje pré-moldada para piso, sobrecarga 100 kg/m², vãos até 3,5 m, com lajotas 

cerâmicas e capeamento com concreto fck = 20 mpa, 3 cm, inter-eixo das vigotas de 

38 cm, com escoramento de reaproveitamento de 3x e ferragem negativa. 
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4.9 Impermeabilizacao De Superficie Com Manta Asfaltica Protegida Com 
Filme De Aluminio Gofrado (De Espessura 0,8mm), Inclusa Aplicacao De 
Emulsao Asfaltica, E=3mm. CODIGO SINAPI 73762/002 

Impermeabilização da laje impermeabilizada com manta asfáltica espessura 3 

mm, protegida com filme de alumínio gofrado espessura 0,8mm, inclusa emulsão 

asfáltica.  

Impermeabilização não sujeita a fissurações e a trânsito, à base de elastômeros 

sintéticos, aplicadas sobre concreto ou argamassa, bem solidária à base. 

 

5. ELEVAÇÃO 

5.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 
9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 
6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 
CODIGO SINAPI 87477 

 
1. Itens e suas características 

· Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo com 

betoneira, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real 

da junta de 10 mm; 

· Tela metálica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensões 

de 7,5x50cm; 

· PINO DE AÇO COM FURO, HASTE=27 MM (AÇÃO DIRETA); 

· Bloco cerâmico com furos na horizontal de dimensões 9x19x19cm para 

alvenaria de vedação. 

 

2. Execução 

· Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as 

especificações do projeto e fixá-los com uso de resina epóxi; 

· Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação 

das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos 

escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada; 



ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS 

Avenida Pará, 178, Centro. 

CEP 77.685-000 – Dois Irmãos do Tocantins – TO. 

ADM 2.017/2.020. 

 

· Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de 

argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões 

contínuos; 

· Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da 

alvenaria. 

 

5.2 Verga Pré-Moldada Para Janelas Com Até 1,5 M De Vão CODIGO 
SINAPI 93182 

1. Itens e suas Características 
· Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para 

concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecânico com betoneira; 

· Vergalhão de aço CA-50, para armação de vergas, com diâmetro de 6,3 mm. 

O diâmetro das barras deverá ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado 

um diâmetro característico para fins de orçamento; 

· Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado; 

· Fabricação de fôrma para vigas em madeira serrada - contém tábuas 

(e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais e 

fundo de vigas; 

· Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada 

em água - desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel; 

· Argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de 

alvenaria de vedação, preparadas em betoneira de 600 litros, conforme 

composições auxiliares de argamassa. 

 

2. Execução 

· Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto; 

· Posicionar os vergalhões de aço com espaçadores, de forma a garantir 

cobrimento mínimo; 

· Concretar as peças e realizar a cura das peças; 

· Após adquirir resistência necessária para desfôrma e utilização, assentar no 

vão junto com o restante da alvenaria de vedação. 
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5.3 Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão CODIGO 
SINAPI 93185 

1. Itens e suas Características 

· Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para 

concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecânico com betoneira; 

· Vergalhão de aço CA-50, para armação de vergas, com diâmetro de 8,0 mm. 

O diâmetro das barras deverá ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado 

um diâmetro característico para fins de orçamento; 

· Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado; 

· Fabricação de fôrma para vigas em madeira serrada - contém tábuas 

(e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais e 

fundo de vigas; 

· Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada 

em água - desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel; 

· Argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de 

alvenaria de vedação, preparadas em betoneira de 600 litros, conforme 

composições auxiliares de argamassa. 

 

2. Execução 

· Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto; 

· Posicionar os vergalhões de aço com espaçadores, de forma a garantir 

cobrimento mínimo; 

· Concretar as peças e realizar a cura das peças; 

· Após adquirir resistência necessária para desfôrma e utilização, assentar no 

vão junto com o restante da alvenaria de vedação. 

 

6 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

6.1 Caixa D´Agua Em Polietileno, 1000 Litros, Com Acessórios CODIGO 
SINAPI 88503 

Será utilizado o reservatório de 1000 litros. A caixa será apoiada sobre a laje 
conforme projeto. 
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6.2 Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de 
pvc dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e 
chumbamento em alvenaria. CODIGO SINAPI 89957 

 

1. Itens e suas características 

· Tubo PVC soldável DN 25 mm; 

· Joelho 90º em PVC soldável, DN 25 mm; 

· Tê em PVC soldável, DN 25 mm; 

· Joelho 90º em PVC soldável com Bucha de Latão, DN 25mm x ¾”; 

· Rasgo em alvenaria para embutimento de tubulação de ramais/distribuição 

com diâmetros menores ou iguais a 40 mm; 

· Chumbamento linear em alvenaria para fixação de tubulação de 

ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. 

 

2. Execução 

· Verificação do projeto; 

· Execução de marcação para rasgo; 

· Execução do corte da alvenaria de acordo com marcação prévia utilizando 

marreta e talhadeira. Os cortes devem ser gabaritados tanto no traçado quanto 

na profundidade, para que os tubos embutidos não sejam forçados a fazer 

curvas ou desvios. No caso de cortes horizontais ou inclinados, recomenda-se 

que o diâmetro de qualquer tubulação não seja maior do que um terço da largura 

do bloco; 

· Os materiais devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

· Limpar a ponta e a bolsa dos materiais com solução limpadora; 

· O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta 

ou extremidade do tubo (camada mais espessa). 

· Para o tubo, encaixar a ponta na bolsa da conexão aplicando ¼ de volta. 

Manter a junta sobre pressão manual por aproximadamente 5 minutos; 
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· Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes 

atacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; 

· Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às pressões 

de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

· Para o chumbamento linear, lançar a argamassa por sobre o rasgo até sua 

total cobertura; 

· Cobrir toda a extensão dos trechos de rasgo de tubulação; 

· Desempenar as superfícies que sofreram chumbamentos. 

 

6.3 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado 
em ramal de água. Af_12/2014 CÓDIGO SINAPI 89353 

1. Itens e suas características 

· Base para registro de gaveta com entrada e saída roscáveis, diâmetro de 3/4”; 

· Fita veda rosca em rolo de 50 metros com 18 mm de largura. 

 

2. Execução 

· Observar o sentido do fluxo de água indicado por uma seta no corpo do 

registro; 

· Observar a faixa para embutir, conforme gabarito de instalação; 

· Posicionar o registro em relação à superfície da parede (perpendicular); 

· Utilizar adaptadores (de junta soldável para roscável) e fita veda rosca para 

junta; 

 

6.4 Valvula Descarga 1.1/2" Com Registro, Acabamento Em Metal 
Cromado - Fornecimento e Instalação CODIGO SINAPI 40729 

Deverão com DN 32 (G 1 ¼”) ou DN 40 (G 1 1/2”), pressão de serviço 20 a 200 KPa 

para baixa pressão e de 100 a 400 KPa ou 20 a 400 KPa para alta pressão, com 

registro regulador de vazão integrado, em conformidade com as NBR 12904/93 e NBR 

12905/93. 
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6.5 Tubo, Pvc, Soldável, DN 25mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De 
Água CODIGO SINAPI 89356 

1. Itens e suas características  

· Tubo de PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação em instalações 

hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;  

· Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.  

 

2. Execução  

· Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento 

com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a 

serem soldadas;  

· Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora;  

· O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na 

extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão aplicando ¼ 

de volta. Manter a junta sobre pressão manual por aproximadamente 5 minutos;  

· Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões 

de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.  

 

7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

 

7.1 Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e 
instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. CODIGO 
SINAPI 89707 

1. Itens e suas características 

· Caixa sifonada em PVC com três entradas de 40 mm com juntas soldáveis e 

uma saída de 50 mm com junta elástica. Dimensões: 100 x 100 x 50 mm; 

· Anel de borracha para tubo de esgoto com diâmetro nominal de 50 mm; 

· Pasta lubrificante para tubos de PVC com anel de borracha e pote de 500 g; 

· Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³; 

· Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas; 

· Lixa d’água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 
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2. Execução 

· Limpar o local de instalação da caixa; 

· Fazer a abertura das entradas com serra copo, no diâmetro de entrada da 

caixa ou fazendo-se vários furos com uma furadeira, lado a lado, em torno da 

circunferência interna; 

· Fazer o acabamento final com lima meia-cana; 

· Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

· As tubulações de entrada terão junta soldável (utilizar solução limpadora para 

limpar a ponta e a bolsa e soldar as tubulações com adesivo); 

· A tubulação de saída pode ser instalada com junta elástica, utilizando anel de 

borracha e pasta lubrificante. 

 

7.2 Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. CODIGO 
SINAPI 89711 
 
1. Itens e suas características  

· Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 mm para aplicação em 

instalações prediais de esgotamento sanitário;  

· Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.  

2. Execução 

· Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento 

com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a 

serem soldadas; 

· Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora;  

· O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a 

junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o 

PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos. 

· Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões 

de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.  
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7.3 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. CODIGO 
SINAPI 89714 
 
1. Itens e suas características  

· Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 mm para aplicação em 

instalações prediais de esgotamento sanitário;  

· Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;  

· Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas.  

 

2. Execução  

· Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento 

com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a 

serem soldadas;  

· Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora;  

· O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a 

junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam 

o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos.  

· Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões 

de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.  

 

7.4 Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, 
junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 
esgoto sanitário. CODIGO SINAPI 89730 
 
1. Itens e suas características  

· Curva longa de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 mm 

para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com 

conexões do tipo soldável;  

· Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;  

· Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;  

· Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.  
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2. Execução 

· As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

· Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

· O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais 

espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, 

pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 

minutos. 

· Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

7.5 Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. CODIGO SINAPI 89726 
 

1. Itens e suas características  

· Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 mm para 

aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com conexões do 

tipo soldável; 

· Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm 

· Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;  

· Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

2. Execução  

· As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

· Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;  

· O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais 

espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, 
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pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 

minutos.  

· Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

7.6 Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. CODIGO SINAPI 89744 

 

1. Itens e suas características  

· Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 mm para 

aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com junta elástica; 

· Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 100mm;  

· Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 

500 gramas). 

 

2. Execução  

· Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa 

· Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

· Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;  

· Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

· Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de 

tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência a 

marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatação e 

movimentação da junta 

· A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificação do 

sifonamento (teste de fumaça). 
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7.7 Junção Simples, PVC, Serie Normal, Esgoto Predial, DN 40 mm, Junta 

Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De 

Esgoto Sanitário CODIGO SINAPI 89783 

 

1. Itens e suas características  

· Junção Simples em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 mm para 

aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com conexões do 

tipo soldável; 

· Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³; 

· Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas 

· Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

 

2. Execução  

· As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

· Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

· O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais 

espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, 

pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos.  

· Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.  

 

7.8 Junção Simples, PVC DN 100 X 40 mm CODIGO SINAPI 89569 
 
1. Itens e suas características  

· Junção Simples em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100X40 mm para 

aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com conexões do 

tipo soldável; 

· Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³; 

· Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas 
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· Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

 

2. Execução  

· As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

· Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

· O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais 

espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, 

pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos.  

· Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.  

 

7.9 Caixa De Inspeção Em Alvenaria De Tijolo Maciço 60x60x60cm, 
Revestida Internamento Com Barra Lisa (Cimento E Areia, Traço 1:4) 
E=2,0cm, Com Tampa Pré-Moldada De Concreto E Fundo De Concreto 
15mpa Tipo C - Escavação E Confecção CODIGO SINAPI 74104/001 

· Alvenaria de Tijolos Maciços - Tijolos maciços de primeira qualidade com 

dimensões de 5,5 x 11 x 23 cm assentados com argamassa no Traço em volume 

de 1:4 (cimento e areia). 

· O fundo e as paredes da caixa, será constituído por uma camada de concreto 

fck=15Mpa com espessura mínima de 2 cm. 

 

7.10 Fossa Séptica Em Alvenaria De Tijolo Cerâmico Maciço, Dimensões 
Externas De 1,90x1,10x1,40 M, Volume De 1.500 Litros, Revestido 
Internamente Com Massa Única E Impermeabilizante E Com Tampa De 
Concreto Armado Com Espessura De 8 Cm CODIGO SINAPI 95463 

· Serão construídos em alvenaria de blocos cerâmicos de 10x20x20 cm em 1 vez, 

emboçada e rebocada, possibilitando a impermeabilização, estanqueidade, 

segurança e durabilidade da mesma. A Alvenaria das paredes do tanque séptico 
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será assente sobre laje de fundo, executada em concreto (fck=20 MPa) e com 

espessura mínima de 8 cm. 

·  Deverá ser observado o afastamento mínimo de 1,50m de qualquer parede, 

obstáculos, árvores ou cerca de divisa de terreno e de acordo com o tamanho do 

terreno. 

· Os Tanques Sépticos deverão ser construídos em uma escavação prismática 

retangular, de acordo com o cálculo do volume obtido pelo número de 

residentes, sendo que sua capacidade mínima será de 1.500 litros. 

· Deverá ser observada a diferença de nível de 5 cm (cinco centímetros) entre a 

entrada e a saída do efluente, possibilitando um escoamento constante. O 

prolongamento do T de saída do efluente deverá ser de no mínimo 1/3 da lâmina 

d’água, de forma a direcionar adequadamente o fluxo e garantir o tratamento. 

· As tampas dos tanques sépticos deverão ser executadas em local próximo, de 

preferência à sombra, de forma que sua cura garanta rigidez à estrutura, 

segurança e a vedação do equipamento. Na execução serão utilizados ferragem 

CA-50, Ø=6.3 mm, e concreto (fck=20 MPa).  

 

7.11 Sumidouro Em Alvenaria De Tijolo Ceramico Maciço Diametro 1,40m 
E Altura 5,00m, Com Tampa Em Concreto Armado Diametro 1,60m E 
Espessura 10cm CODIGO SINAPI 74198/002 

· Previamente deverá ser realizado teste de percolação atendendo aos critérios 

estabelecidos na norma ABTN NBR 7.229/97, para conhecer a capacidade de 

absorção do terreno.   

· Deverão ser locados com afastamento de 3 vezes o diâmetro, ou no mínimo a 

3,00m do tanque séptico, distante a 1,50m de quaisquer obstáculos, tais como 

paredes, árvores, ou divisa de terreno, e de acordo com o espaço ou tamanho 

do mesmo. 

· Os sumidouros deverão ser construídos em uma escavação cilíndrica, na 

profundidade e diâmetro. 

· As paredes do sumidouro deverão ser executadas em alvenaria de blocos 

cerâmicos 10 x 20 x 20 com os furos dispostos radialmente, de tal maneira que 
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permita a infiltração do efluente da fossa séptica no terreno sem que haja o 

desmoronamento das paredes do sumidouro. 

 

8 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 

8.1 Curva 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta 
elástica,fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. 
CODIGO SINAPI 95695 

1. Itens e suas características  

· Curvar de 90 Graus em PVC, Série Reforçada, com diâmetro nominal de 100 

mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento de águas pluviais 

para conexões com junta elástica;  

· Anel de borracha para conexões de água pluvial, diâmetro nominal de 100mm;  

· Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote 

de 500 gramas).  

 

2. Execução  

· Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;  

· Marcar a profundidade da bolsa na ponta;  

· Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;  

· Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;  

· Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5 mm no caso de 

tubulações expostas e 2 mm para tubulações embutidas, tendo como 

referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para 

dilatação e movimentação da junta.  

 
8.2 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em 
ramal de encaminhamento. CODIGO SINAPI 89512 

 
1. Itens e suas características  

· Tubo de PVC, Série Reforçada, com diâmetro nominal de 100 mm para 

aplicação em instalações prediais de esgotamento de águas pluviais;  

· Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;  
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· Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;  

· Lixa d’ água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.  

 

2. Execução  

· Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento 

com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a 

serem soldadas;  

· Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora;  

· O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a 

junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam 

o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos;  

· Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões 

de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.  

 

8.3 Luva simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. CODIGO SINAPI 
89554 

1. Itens e suas características  

· Luva Simples em PVC, Série Reforçada, com diâmetro nominal de 100 mm 

para aplicação em instalações prediais de esgotamento de águas pluviais para 

conexões com junta elástica;  

· Anel de borracha para conexões de água pluvial, diâmetro nominal de 100mm;  

· Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote 

de 500 gramas).  

 

2. Execução  

· Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;  

· Marcar a profundidade da bolsa na ponta;  

· Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;  

· Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;  
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· Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5 mm no caso de 

tubulações expostas e 2 mm para tubulações embutidas, tendo como 

referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para 

dilatação e movimentação da junta.  

 

8.4 Tê, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, 

fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. CODIGO SINAPI 

89571 

 

1. Itens e suas características  

· Tê em PVC, Série Reforçada, com diâmetro nominal de 100 x 100 mm para 

aplicação em instalações prediais de esgotamento de águas pluviais para 

conexões com junta elástica;  

· Anel de borracha para conexões de água pluvial, diâmetro nominal de 100mm;  

· Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote 

de 500 gramas).  

 

2. Execução  

· Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;  

· Marcar a profundidade da bolsa na ponta;  

· Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;  

· Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;  

· Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5 mm no caso de 

tubulações expostas e 2 mm para tubulações embutidas, tendo como referência 

a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatação e 

movimentação da junta.  
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8.5 Caixa De Inspeção Em Alvenaria De Tijolo Maciço 60x60x60cm, 
Revestida Internamento Com Barra Lisa (Cimento E Areia, Traço 1:4) 
E=2,0cm, Com Tampa Pré-Moldada De Concreto E Fundo De Concreto 
15mpa Tipo C - Escavação E Confecção CODIGO SINAPI 74104/001 

(VIDE DESCRIÇÃO NO ITEM 7.9) 

 

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

9.1 Quadro De Distribuicao De Energia P/ 12 Disjuntores 
Termomagneticos Monopolares Sem Barramento, De Embutir, Em Chapa 
Metalica - Fornecimento E Instalacao CODIGO SINAPI 83463 

1. Itens e suas características 

Os quadros de distribuição para montagem de embutir, fabricados em chapa de 

aço esmaltado 14 USG, serão constituídos de: 

· Porta com fechadura  

· Placas aparafusadas nas partes inferior e superior, destinadas a furações para 

eletrodutos. 

· Terminal de aterramento na face lateral externa. 

· Plaqueta identificadora de acrílico, 100x50mm, aparafusada no centro superior 

do quadro com gravação do número do mesmo, e tensões nominais 

dosmesmos, indicados nos trifilares anexos internamente, e com dimensões 

adequadas ao alojamento desses equipamentos.  

· Plaqueta identificadora de acrílico, 100x50mm, para identificação dos quadros, 

com letras brancas e fundo preto aparafusada internamente aos quadros com 

gravação do número do circuito, discriminação dos mesmos. 

 

2. Execução 

· Os quadros embutidos em paredes deverão facear o revestimento da alvenaria 

e ser nivelados e aprumados. Os diversos quadros de uma área deverão ser 

perfeitamente alinhados e dispostos de forma a apresentar conjunto ordenado; 
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· Os quadros para montagem aparente deverão ser fixados às paredes ou sobre 

base no piso, através de chumbadores, em quantidades e dimensões 

necessárias à sua perfeita fixação; 

 

· A fixação dos eletrodutos aos quadros será feita por meio de buchas e 

arruelas rosqueadas. Após a conclusão da montagem, da enfiação e da 

instalação de todos os equipamentos, deverá ser feita medição do isolamento, 

cujo valor não deverá ser inferior ao da tabela 51 da NBR 5410. 

 

9.2 Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos 
terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. CODIGO SINAPI 
91834 

1. Itens e suas características 

· Eletrodutos corrugados em PVC, DN 25 MM (3/4”), instalados em circuitos 

terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de 

iluminação). 

 

2. Execução 

· Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

· Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto; 

· Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de 

fixação das abraçadeiras não estão contemplados nesta composição); 

· As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

 

9.3 Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor 
simples e tomada 10A/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra 
e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). CODIGO SINAPI 93145 
 
1. Itens e suas características 

· Interruptor simples de embutir (somente os módulos), sem suporte e sem placa, 

10A/250V; 
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· Tomada de embutir (somente os módulos), sem suporte e sem placa, 

20A/250V; 

· Caixa elétrica octogonal, em PVC, 3” x 3”; 

· Caixa elétrica retangular, em PVC, 4” x 2”; 

· Eletrodutos corrugados em PVC, DN 20 MM (1/2”), instalados em circuitos 

terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de 

iluminação); 

· Abraçadeira metálica rígida, TIPO “D” 1/2”, com diâmetros de 20 mm; 

· Cabo de cobre, 1,5 mm², 450/750 V, instalados em circuitos terminais (do 

quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação); 

· Cabo de cobre, 2,5 mm², 450/750 V, instalados em circuitos terminais (do 

quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação); 

 

2. Execução 

· Inicia-se o processo com a verificação de todo o projeto elétrico; 

· Corta-se o comprimento necessário de trecho de eletroduto da bobina e coloca-

se o eletroduto no local definido, utilizando a armadura da laje como suporte para 

a fixação auxiliar com arame recozido (quando instalado na laje) ou utilizando 

abraçadeiras (quando instalado na parede); 

· Após a marcação da caixa octogonal 3” x 3”, com nível para deixá-la alinhada, 

faz-se a fixação da caixa na forma e a conexão com os eletrodutos, antes da 

concretagem; 

· Executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, 

de acordo com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira; 

· Após a marcação da caixa retangular 4” x 2”, com nível para deixa-la alinhada, 

e a furação do local, abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto e o 

conecta à caixa no local definido; 

· Lança-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e 

desempenam-se as superfícies que sofreram chumbamentos; 

· Após o eletroduto já estar instalado no local definido, faz-se a junção das 

pontas dos cabos elétricos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos 
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longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem por dentro dos 

eletrodutos até chegar à outra extremidade; 

· Utilizando os trechos de cabos elétricos disponíveis nos pontos de fornecimento 

de energia, ligam-se os cabos ao interruptor (módulo) e às tomadas. Em seguida, 

fixa-se o módulo ao suporte, parafusa-se o suporte na caixa elétrica e coloca-se 

o espelho no suporte. 

 

9.4 Interruptor simples (3 módulos), 10A/250v, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. CODIGO SINAPI 91967 
 
1. Itens e suas características 

· Interruptores simples, conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa, 

10A/250V. 

 

2. Execução 

· Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de 

energia, ligam-se os cabos aos interruptores (módulos); 

· Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição). 

 

9.5 Interruptor simples (1 módulo), 10A/250v, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. CODIGO SINAPI 91953 
 
1. Itens e suas características 

· Interruptor simples, conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa, 

10A/250V. 

 

2. Execução 

· Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de 

energia, ligam-se os cabos aos interruptores (módulos); 

· Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição). 
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9.6 Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 20A/250v, Caixa 
Elétrica,Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento CODIGO SINAPI 
93143 
 
1. Itens e suas características 

· Tomada simples, conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa, 

20A/250V; 

· Caixa elétrica octogonal, em PVC, 3” x 3”; 

· Caixa elétrica retangular, em PVC, 4” x 2”; 

· Eletrodutos corrugados em PVC, DN 20 MM (1/2”), instalados em 

circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou 

pontos de iluminação); 

· Abraçadeira metálica rígida, TIPO “D” 1/2”, com diâmetros de 20 mm; 

· Cabo de cobre, 4 mm², 450/750 V, instalados em circuitos terminais (do quadro 

de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação). 

 

2. Execução 

· Inicia-se o processo com a verificação de todo o projeto elétrico; 

· Corta-se o comprimento necessário de trecho de eletroduto da bobina e coloca-

se o eletroduto no local definido, utilizando a armadura da laje como suporte para 

a fixação auxiliar com arame recozido (quando instalado na laje) ou utilizando 

abraçadeiras (quando instalado na parede); 

· Após a marcação da caixa octogonal 3” x 3”, com nível para deixá-la alinhada, 

faz-se a fixação da caixa na forma e a conexão com os eletrodutos, antes da 

concretagem; 

· Executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, 

de acordo com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira; 

· Após a marcação da caixa retangular 4” x 2”, com nível para deixa-la alinhada, 

e a furação do local, abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto e o 

conecta à caixa no local definido; 

· Lança-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e 

desempenam-se as superfícies que sofreram chumbamentos; 
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· Após o eletroduto já estar instalado no local definido, faz-se a junção das 

pontas dos cabos elétricos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos 

longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem por dentro dos 

eletrodutos até chegar à outra extremidade; 

· Utilizando os trechos de cabos elétricos disponíveis nos pontos de fornecimento 

de energia, ligam-se os cabos às tomadas (módulos). Em seguida, fixa-se o 

módulo ao suporte, parafusa-se o suporte na caixa elétrica e coloca-se o espelho 

no suporte. 

 

9.7 Luminaria Tipo Calha, De Sobrepor, Com Reator De Partida Rápida E 
Lampada Fluorescente 2x20w, Completa, Fornecimento E Instalacao 
CODIGO SINAPI 73953/002 

· Lâmpada fluorescente compacta 20W – 220 V (Cód. Mat. 013182130) Fluxo 

luminoso entre 1098 e 1303 lúmens, temperatura de cor mínimo de 4000k. 

Reator eletrônico integrado; Formato do bulbo não poderá ser espiral; Rosca 

E27. Vida útil mínima de 6000 horas; Selo Procel; Tensão 220 V, Freqüência 

60 Hz 

· Luminária para lâmpada fluorescente 2X20W, de sobrepor, com tampa soquete 

nas cabeceiras, corpo em chapa de aço laminada a frio SAE 1010/1020, com 

pintura por processo eletrostático, espessura mínima de 0,6mm. Conjunto ótico 

com refletor facetado e recuperador em alumínio anodizado de altíssima 

pureza (99,85%) e refletância, espessura mínima de 0,3mm. Soquetes em 

policarbonato tipo push-in G-13 de engate rápido e rotor de segurança, 

contatos em bronze fosforoso 

 

 
9.8 Luminaria Tipo Spot Para 1 Lampada Incandescente/Fluorescente 
Compacta CODIGO SINAPI 74094/001 
 

· Luminária sem aba de embutir em forro de gesso para 1 lâmpada fluorescente 

compacta tripla de 32W 4 pinos. Corpo em chapa de aço tratado com 
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acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em chapa de aço. 

Difusor recuado em acrílico translúcido. 

 

9.9 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento 
e instalação. CODIGO SINAPI 93653 
 
1. Itens e suas características 

· Disjuntor monopolar tipo DIN, 10 A. 

· Terminal a compressão em cobre estanhado, 2,5 mm². 

 

2. Execução 

· Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

· Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é 

desencaixado; 

· Coloca-se o terminal no pólo; 

· O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

 

9.10 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - 

fornecimento e instalação. CODIGO SINAPI 93654 

 

1. Itens e suas características 

· Disjuntor monopolar tipo DIN, 16A. 

· Terminal a compressão em cobre estanhado, 2,5 mm². 

 

2. Execução 

· Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

· Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é 

desencaixado; 

· Coloca-se o terminal no pólo; 

· O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 
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9.11 Haste De Aterramento Em Aço Com 3,00 M De Comprimento E Dn = 
5/8" Revestida Com Baixa Camada De Cobre, Sem Conector CODIGO 
SINAPI 83485 

1. Itens e suas características 

· Caixa de inspeção 

· haste cobreada com diâmetro 5/8” (15 mm) e 2,40 m 

· conectores do tipo cabo haste ou do tipo grampo 

· condutor na cor verde-amarela ou verde 

· terminal à pressão 

· balde com água 

· um pedaço de caibro 

· marreta 

· chave de boca 13 mm 

· canivete 

· colher de pedreiro 

· cavadeira 

· brita 

· EPI's (luvas, óculos e capacete) 

 

2. Execução 

 Haste de diâmetro mínimo de 15 mm e ser revestida com cobre na espessura 

média de 254 micra (alta camada) exigidas pelas normas brasileiras ABNT NBR 

5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão e ABNT NBR 13571:1996 - Haste de 

aterramento aço-cobreada e acessórios. Se a camada de cobre da haste for muito 

fina, pode se quebrar facilmente no momento em que se faz sua colocação no solo. "O 

aço, em contato direto com a umidade, enferrujará rapidamente, comprometendo o 

sistema". Outra dica valiosa é prestar muita atenção no tipo de solo onde será 

executada a fixação da haste.  

O ideal é que ele seja adequado para receber a descarga elétrica proveniente 

do circuito. Solos mais úmidos são melhores e os mais secos e rochosos são os mais 

complicados, exigindo tratamentos específicos.  
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Por fim, vale lembrar que o fio de proteção nas cores verde ou verde/amarela 

deve ser instalado de acordo com a ABNT NBR 5410:2004. Já as tomadas de corrente 

fixa das instalações devem ser do tipo com contato de aterramento (dois pólos + 

terra). 

 

9.12 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para 
circuitos terminais - fornecimento e instalação. CODIGO SINAPI 91927 
 
1. Itens e suas características 

· Cabo de cobre, 2,5 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro 

dedistribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação); 

· Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 

 

2. Execução 

· Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de 

passagem dos cabos; 

· Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, 

recomenda-se a utilização de fita guia; 

· Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se 

o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra 

extremidade; 

· Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo 

para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação. 

 

9.13 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, para 
circuitos terminais - fornecimento e instalação. CODIGO SINAPI 91928 
 
1. Itens e suas características 

· Cabo de cobre, 4 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de 

distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação); 

· Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m 
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2. Execução 

· Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de 

passagem dos cabos; 

· Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, 

recomenda-se a utilização de fita guia; 

· Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se 

o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra 

extremidade; 

· Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para 

fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação. 

 

10 COBERTURA 

 

10.1 trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para 
telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, 
incluso transporte vertical. CODIGO SINAPI 92580 

 
1. Itens e suas Características  

· Perfil em aço galvanizado conformado a frio tipo “UE”, 150 x 60 x 20 x 3 mm 

para apoio das telhas;  

· Parafuso comum ASTM A307, aço carbono, cabeça sextavada, d = 12,7 mm 

(1/2”) para fixação das terças.  

· Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico 

de 1,25 CV – Custo Horário Produtivo (CHP);  

· Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico 

de 1,25 CV – Custo Horário Improdutivo (CHI).  

 

2. Equipamentos  

· Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico 

de 1,25 CV.  

 

 



ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS 

Avenida Pará, 178, Centro. 

CEP 77.685-000 – Dois Irmãos do Tocantins – TO. 

ADM 2.017/2.020. 

 

3. Execução  

· Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de 

acordo com o projeto;  

· Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre 

tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do 

pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças;  

· Fixar as terças na estrutura de apoio com os parafusos ASTM A307, d = 12,7 

mm.  

 

10.2 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com 
recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maxima 
de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. CODIGO SINAPI 94210 

 
1. Itens e suas Características  

· Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, 2,44 x 1,10m. Esse insumo pode ser 

substituído por telhas de fibrocimento onduladas com comprimentos diferentes 

(1,22m; 1,53m; 1,83m; 2,13m), desde que o insumo esteja em m²;  

· Parafuso galvanizado de rosca soberba 5/16" X 250mm, para fixação em 

madeira. Esse insumo pode ser substituído por gancho chato em ferro 

galvanizado, comprimento 110mm, seção 1/8” x 1/2” (3mm x 12mm). No caso 

das telhas serem fixadas em perfis metálicos, deverá ser utilizado o gancho com 

rosca Ø 8mm;  

· Conjunto de vedação com arruela de aço galvanizado e arruela de PVC cônica;  

· Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40m, capacidade 

máxima 60 t, potência 260 kW, tração 6 x 6.  

 

2. Execução  

· Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 

necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar 

acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura;  

· Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, 

sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;  
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· Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as 

disposições de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de 

contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre 

terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no 

projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas;  

· A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na 

horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral 

para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no 

sentido contrário aos ventos (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento);  

· Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediárias, a fim de evitar o 

remonte de quatro espessuras, com a utilização de disco diamantado; na 

marcação da linha de corte, considerar o recobrimento lateral das telhas (1/4 

ou 11/4 de onda) e o recobrimento transversal especificado (14cm, 20cm etc);  

· Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distância mínima de 5cm da 

extremidade livre da telha;  

· Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto da cobertura 

(ganchos chatos, ganchos ou parafusos galvanizados 8mm) nas posições 

previstas no projeto e/ou de acordo com prescrição do fabricante das telhas. 

Na fixação com parafusos ou ganchos com rosca não deve ser dado aperto 

excessivo, que venha a fissurar a peça em fibrocimento;  

 

10.3 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 
50cm, incluso transporte vertical. CODIGO SINAPI 94228 

 
1. Itens e suas Características  

· Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 50 cm;  

· Prego polido com cabeça, bitola 18x27;  

· Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm;  

· Solda estanho 50/50;  

· Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas, 

embalagem de 310ml;  
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· Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico 

de 1,25 CV.  

 

2. Equipamentos  

· Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico 

de 1,25 CV.  

 

3. Execução  

· Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 

necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar 

acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura 

(nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade);  

· Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou 

caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento;  

· Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção 

transversal especificada para as calhas e o caimento mínimo de 0,5 % no 

sentido dos tubos coletores;  

· Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites 

de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza / 

aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas;  

· Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço 

inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a 

base de poliuretano;  

 

10.4 Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Corte De 25 Cm, 
Incluso Transporte Vertical CODIGO SINAPI 94231 

1. Itens e suas Características  

· Rufo externo de chapa de aço galvanizado num 24, corte 25 cm;  

· Prego polido com cabeça, bitola 18x27;  

· Parafuso e bucha S-8;  
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· Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm;  

· Solda estanho 50/50;  

· Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas, 

embalagem de 310ml;  

· Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico 

de 1,25 CV.  

 

2. Equipamentos  

· Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico 

de 1,25 CV.  

 

3. Execução  

· Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 

necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar 

acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura 

(nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade);  

· Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou 

caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento;  

· Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção 

transversal e o posicionamento especificado para os rufos;  

· Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites 

de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza / 

aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas;  

· Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço 

inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a 

base de poliuretano.  
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10.5 Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma 
de compensado plastificado (madeirit) de 14 x 10 cm, fundido no local. 
CODIGO SINAPI 71623 

Deverá ser executado um chapim em concreto aparente, com pingadeira dos 

dois lados na espessura de 2,5 cm e largura compatível com o local a ser aplicado, 

lembrando que deverá haver uma pingadeira de 1,5 cm de cada lado, com o seu 

devido corte para evitar retorno da água 

 

11 PISOS 

11.1 Serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em 
betoneira 400 l, espessura 4 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas,e 
edificação pública padrão. CODIGO SINAPI 94439 
 
1. Itens e suas Características 

· Para todas as Composições: Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para 

contrapiso e preparo mecânico com betoneira 400 litros; 

· Para as Composições de contrapiso aderido: Adesivo para argamassas e 

chapisco – emulsão polimérica PVA a ser diluída em água na proporção indicada 

pelo fabricante; 

· Para as Composições de contrapiso sobre impermeabilização: Cimento 

Portland CP II-32 – polvilhado durante o preparo da base com uso de cimento e 

água para ponte de aderência entre impermeabilização e contrapiso. 

 

2. Execução 

· Limpar a base, incluindo lavar e molhar; 

· Definir os níveis do contrapiso; 

· Assentar taliscas; 

· Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e compactação, 

definição preliminar de mestras e posterior atuação no resto do ambiente; 

· Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado; 

· Ponte de aderência: molhar a base e polvilhar o cimento após o assentamento 

das taliscas (Para as composições de contrapiso sobre impermeabilização). 
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11.2 Piso Em Granilite, Marmorite Ou Granitina Espessura 8 Mm, Incluso Juntas 
De Dilatacao Plasticas CODIGO SINAPI 84191 

Aplicação de piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso 

juntas de dilatação plásticas. 

Limpeza de todas as impurezas da superfície, tanto da laje ou lastro de concreto. 

Aplicação de argamassa com areia grossa lavada e cimento no traço 1x1, bastante 

homogênea, aplicado com vassourão para obter melhor aderência da regularização. 

Em seguida: execução de argamassa; cimento e areia grossa lavada, no traço 1x3. 

Colocação de juntas plásticas ou de latão para dilatação, formando quadros de acordo 

com o projeto – 1 x 1 m. 

Após a cura, que deverá ser feita com água, pode-se entrar com polimento. 

Primeiro esmeril de grão n.36 para polimento grosso, e em seguida esmeril n.120 para 

calafetar com cimento da mesma marca para fechar os poros. Após 3 a 4 dias, passar 

máquina com esmeril n.180 para tirar o excesso de cimento da superfície e dar o 

acabamento liso. O acabamento final pode ser feito com cera à base de petróleo ou 

duas demãos de resina acrílica, isto já com a superfície seca. 

A medição será por metro quadrado de granilite executado. 

 

11.3 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto 
moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. 
CODIGO SINAPI 94990 

1. Itens e suas características 

· Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para execução do 

passeio tais como: lançamento, adensamento e desempeno do concreto. 

· Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a 

concretagem dos passeios 

· Servente: profissional que auxilia o pedreiro e carpinteiro nas atividades 

necessárias para execução do passeio. 

· Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto. 

· Madeira: utilizada como fôrma para conter o concreto. 
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2. Execução 

· Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as 

fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado; 

· Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento 

e desempeno do concreto; 

· Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por 

meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto 

ainda fresco. 

· Por último, são feitas as juntas de dilatação. 

 

11.4 Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco 

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. CODIGO SINAPI 

92398 

 
1. Itens e suas Características  

· Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construção do 

pavimento intertravado, tais como: lançamento, espalhamento, e nivelamento 

da camada de assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e 

compactação dos blocos de concreto para pavimentação.  

· Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a 

execução do pavimento intertravado.  

· Placa vibratória reversível: equipamento utilizado para a compactação dos 

blocos de concreto para pavimentação.  

· Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, 

fazer os ajustes e os arremates de canto.  

· Areia: utilizada na execução da camada de assentamento seguindo as 

especificações da norma quanto à granulometria do material.  

· Pó de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificações da 

norma quanto à granulometria do material.  

· Bloco para pavimentação: bloco de concreto nas especificações conforme 

descrito na composição, utilizado na camada de assentamento e constitui o 

leito transitável do pavimento.  
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2. Equipamentos  

· Placa vibratória reversível e cortadora de piso.  

 

3. Execução  

· Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, ou sub-base e 

base (atividades não contempladas nesta composição), inicia-se a execução 

do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas 

seguintes atividades sequencialmente:  

· Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento;  

· Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na 

espessura da camada conforme especificação de projeto;  

· Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica;  

· Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de 

revestimento que é formada pelas seguintes atividades:  

· Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de 

serviço;  

· Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto;  

· Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados;  

· Rejuntamento, utilizando pó de pedra;  

· Compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada de 

assentamento.  

 

12 ACABAMENTO 

 
12.1 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, 
com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 
400 L CODIGO SINAPI 87879 

 
1. Itens e suas características  

· Argamassa para chapisco convencional – argamassa preparada em obra 

misturando-se cimento e areia e traço 1:3, com preparo em betoneira 400 L.  
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2. Execução  

· Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;  

· Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar 

com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de 

espessura de 3 a 5 mm.  

 

12.2 Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 
1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400l, Aplicado Manualmente Em 
Faces Internas De Paredes De Ambientes Com Área Maior Que 10m2, 
Espessura De 20mm, Com Execução De Taliscas CODIGO SINAPI 87535 

 
1. Itens e suas características  

· Argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, preparo com betoneira 

400 litros, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média 

real de 20 mm.  

 

2. Execução  

· Taliscamento da base e Execução das mestras.  

· Lançamento da argamassa com colher de pedreiro.  

· Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro.  

· Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso.  

· Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira.  

 

12.3 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces 
internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. 
CODIGO SINAPI 87529 

1. Itens e suas características  

· Argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, preparo com betoneira 

400 litros, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média 

real de 20 mm.  
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2. Execução  

· Taliscamento da base e Execução das mestras.  

· Lançamento da argamassa com colher de pedreiro.  

· Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro.  

· Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso.  

· Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e 

posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares.  

 

12.4 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês 
ou semi-grês de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área 
maior que 5 m² na altura inteira das paredes. CODIGO SINAPI 87273 

 
1. Itens e suas características  

· Cerâmica esmaltada tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20 cm;  

· Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do 

tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante;  

· Argamassa para rejunte.  

 

2. Execução  

· Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente 

limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma 

camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das 

placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo 

com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.  

· Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa 

formando sulcos.  

· Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando 

pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas 

especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida 

empregando-se espaçadores previamente gabaritados.  
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· Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para 

rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em 

movimentos contínuos de vai e vem.  

· Limpar a área com pano umedecido.  

 

13 PINTURAS 

 

13.1 Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão 
CODIGO SINAPI 88485 
 

1. Itens e suas características 

· Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão 

aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e 

selar as superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. 

 

2. Execução 

· Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, 

sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

· Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 

· Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

13.2 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. 

CODIGO SINAPI 88497 

 

1. Itens e suas características 

· Massa corrida PVA para paredes internas – massa niveladora 

monocomponente à base de dispersão aquosa, para uso interno e externo, em 

conformidade à NBR 15348:2006. 

· Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha). 
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2. Execução 

· Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, 

sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

· Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante; 

· Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o 

nivelamento desejado; 

· Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de massa; 

· Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do pó. 

 

13.3 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, 
duas demãos. CODIGO SINAPI 88489 
 
1. Itens e suas características 

· Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium. 

 

2. Execução 

· Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, 

sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

· Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

· Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de 

tempo entre as duas aplicações. 

 

13.4  Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. CODIGO 
SINAPI 88494 
 

1. Itens e suas características 

· Massa corrida PVA para paredes internas – massa niveladora 

monocomponente à base de dispersão aquosa, para uso interno e externo, em 

conformidade à NBR 15348:2006; 

· Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha). 
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2. Execução 

· Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, 

sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

· Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante. 

· Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o 

nivelamento desejado. 

· Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do pó. 

 

13.5  Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas 
Demãos CODIGO SINAPI 88488 
 
1. Itens e suas características 

· Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão aquosa de 

copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium. 

2. Execução 

· Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, 

sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

· Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

· Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de 

tempo entre as duas aplicações. 

 

13.6 Pintura Esmalte Alto Brilho, Duas Demaos, Sobre Superficie Metalica 
CODIGO SINAPI 73924/001 

Fornecimento de material e execução de pintura, em duas demãos, com esmalte 

sintético e esmalte anticorrosivo a base de óxido de ferro, fabricação Coral ou similar.  

A CONTRATADA deverá utilizar rolo de espuma, pincel macio ou pistola. Misturar o 

esmalte sintético antes e durante a aplicação, com espátula apropriada isenta de 

impurezas ou contaminantes. Para limpeza de ferramentas utilizar aguarrás. 

A medição será por metro quadrado de pintura aplicada. 
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14 ESQUADRIAS/MOBILIARIO 
 
14.1 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação 
com parafusos - fornecimento e instalação. CODIGO SINAPI 91341 

1. Itens e suas características 

· Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, sem guarnição, acabamento em 

alumínio anodizado natural; 

· Parafusos de rosca soberba de aço zincado, cabeça chata e fenda simples, de 

5,5x65mm com buchas de náilon nº 10; 

· Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para vedação de 

esquadrias, podendo ser substituído por selante a base de silicone; 

· Guarnição (alizar ou moldura de acabamento) para esquadria em alumínio 

anodizado natural para 1 face da esquadria (1 lado). 

 

2. Execução 

· Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a 

previsão de folga, 2mm no topo e nas laterais do vão; 

· Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os 

calços e a folha de porta para que a mesma não seja danificada; 

· Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota da 

soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede; 

· Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão; 

· Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na alvenaria, 

utilizando broca de vídia com diâmetro de 10mm; 

· Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou soprador e 

encaixar as buchas de nailón; 

· Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no requadramento do 

vão, repetindo o processo de verificação de prumo, nível e alinhamento; 

· Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedação da 

folga entre o vão e o marco. 
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14.2 Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento 
padrã o médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. 
CODIGO SINAPI 90830 
 
1. Itens e suas características 

· Fechadura de embutir com cilindro, completa, instalada em portas de madeira 

e com padrão de acabamento do tipo médio. 

 

2. Execução 

· Na borda vertical da folha de porta, oposta à borda das dobradiças, demarcar a 

altura em que será instalada a fechadura, com base na posição da maçaneta; 

· Encostar a fechadura contra a borda da folha de porta e marcar com lápis a 

altura (em cima e embaixo da fechadura), e os correspondentes locais para 

instalação da maçaneta e do cilindro; 

· A partir da borda, na posição anteriormente demarcada, com o auxílio de 

furadeira e formão bem afiado, executar a cavidade onde será embutido o corpo 

da fechadura; em seguida, a partir das capas da folha de porta, introduzir nos 

locais previamente demarcados as cavidades que abrigarão a maçaneta e o 

cilindro da fechadura; 

· Posicionar a fechadura no local e marcar na respectiva borda da folha o 

contorno da testa; mesmo procedimento para a contratesta a ser instalada no 

marco / batente; 

· Retirar a fechadura e realizar, com auxílio de formão bem afiado, os rebaixos 

na folha de porta e no batente para encaixe perfeito da testa e da contra-testa da 

fechadura, respectivamente; 

· Introduzir as correspondentes cavidades no batente para encaixe da lingüeta e 

do trinco da fechadura, utilizando furadeira e formão bem afiado; 

· Parafusar o corpo da fechadura e a contra-testa; 

· Posicionar a maçaneta junto com os espelhos ou rosetas na folha de porta e 

fixar com parafusos; 

· Travar a maçaneta com o pino / parafuso que acompanha o conjunto. 
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14.3 Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento 
padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. 
CODIGO SINAPI 90831 
 
1. Itens e suas características 

· Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, instalada em portas 

de madeira e com padrão de acabamento do tipo médio. 

 

2. Execução 

· Na borda vertical da folha de porta, oposta à borda das dobradiças, demarcar a 

altura em que será instalada a fechadura, com base na posição da maçaneta; 

· Encostar a fechadura contra a borda da folha de porta e marcar com lápis a 

altura (em cima e embaixo da fechadura), e os correspondentes locais para 

instalação da maçaneta e do cilindro; 

· A partir da borda, na posição anteriormente demarcada, com o auxílio de 

furadeira e formão bem afiado, executar a cavidade onde será embutido o corpo 

da fechadura; em seguida, a partir das capas da folha de porta, introduzir nos 

locais previamente demarcados as cavidades que abrigarão a maçaneta e o 

cilindro da fechadura; 

· Posicionar a fechadura no local e marcar na respectiva borda da folha o 

contorno da testa; mesmo procedimento para a contratesta a ser instalada no 

marco / batente; 

· Retirar a fechadura e realizar, com auxílio de formão bem afiado, os rebaixos 

na folha de porta e no batente para encaixe perfeito da testa e da contra-testa da 

fechadura, respectivamente; 

· Introduzir as correspondentes cavidades no batente para encaixe da lingüeta e 

do trinco da fechadura, utilizando furadeira e formão bem afiado; 

· Parafusar o corpo da fechadura e a contra-testa; 

· Posicionar a maçaneta junto com os espelhos ou rosetas na folha de porta e 

fixar com parafusos; 

· Travar a maçaneta com o pino / parafuso que acompanha o conjunto. 
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14.4 Porta De Correr Em Aluminio, Com Duas Folhas Para Vidro, Incluso 
Vidro Liso Incolor, Fechadura E Puxador, Sem Guarnicao/Alizar/Vista 
CODIGO SINAPI 68050 

Fornecimento e instalação da portas em alumínio anodizado e vidro, seguindo 

cores e especificações estabelecidas em projeto a ser fornecido pela FISCALIZAÇÃO. 

Correrá por conta da contratada todos os acessórios e ferragens necessários à fixação 

da janela na alvenaria, com o devido cuidado de deixá-la alinhada e nivelada, devendo 

sempre seguir a padronização existente. 

Os entulhos provenientes da instalação deverão ser imediatamente removidos 

aos locais direcionados pela FISCALIZAÇÃO. Mantendo o ambiente sempre limpo 

para uso. 

Fornecimento e instalação de jogo de ferragens cromadas para porta de vidro 

temperado, composto de dobradiças superior e inferior, trinco, fechadura, contra 

fechadura com capuchinho sem mola e puxador. 

 

14.5 Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com parafuso sobre 
contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. CODIGO 
SINAPI 94573 

 
1. Itens e suas características  

· Janela de alumínio de correr 1,20 x 1,50 m (A x L) com 4 folhas de vidro, incluso 

guarnição.  

· Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, 

diâmetro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm.  

· Selante de silicone neutro monocomponente.  

 

2. Execução  

· Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no 

interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas 

duas laterais, no topo e na base;  
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· Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e 

aprumada, marcar no contramarco a posição dos parafusos e proceder à furação 

correspondente;  

· Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno do 

contramarco;  

· Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão no 

material vedante;  

· Aparafusar a esquadria no contramarco;  

· Se as folhas estiverem separadas do marco, posicioná-las nos trilhos e testar 

seu funcionamento.  

· Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarnições 

de acabamento no perímetro da janela.  

 

14.6 Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre 
contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. CODIGO 
SINAPI 94569 
 
1. Itens e suas características  

· Janela de alumínio Maxim-ar 90 x 110 cm (A x L), incluso guarnição. Pode ser 

substituído por janela basculante de alumínio de dimensão diferente (ver item 7 

Informações Complementares).  

· Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, 

diâmetro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm.  

· Selante de silicone neutro monocomponente.  

 

2. Execução  

· Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no 

interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas 

duas laterais, no topo e na base;  

· Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e 

aprumada, marcar no contramarco a posição dos parafusos e proceder à 

furação correspondente;  
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· Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno do 

contramarco;  

· Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão no 

material vedante;  

· Aparafusar a esquadria no contramarco;  

· Se as folhas estiverem separadas do marco, posicioná-las nos trilhos e testar 

seu funcionamento.  

· Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / 

guarnições de acabamento no perímetro da janela.  

 

14.7 Bancada Em Marmorite Espessura 35mm, Chumbamento No Piso E 
Parede Com Argamassa De Cimento E Areia, Polimento Manual CODIGO 
SINAPI 73774/001 

Fornecimento e instalação de bancada em Marmorite, espessura de 3,5cm, com 

acabamento nas bordas e em todas as peças instaladas. A bancada deverá ser fixada 

na alvenaria existente, sustentada por ferros fixados (chumbados) na própria 

alvenaria, conforme medidas, detalhes, especificações técnicas e projetos fornecidos 

pela CONTRATANTE.  

Os trabalhos complementares ou correlatos, como abertura e recomposição de 

rasgos para fixação de peças em alvenaria e colagem entre peças de mesmo material, 

bem como, os arremates da execução das instalações, serão executados pela 

CONTRATADA.  

A medição será por metro quadrado de tampo instalado  

 

14.8 Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca, 35 X 50cm Ou Equivalente, 
Incluso Válvula Em Metal Cromado E Sifão Flexível Em Pvc - 
Fornecimento E Instalação CODIGO SINAPI 86937 

 

1. Itens e suas características  

· Cuba de embutir oval em louça branca para lavatório (35 x 50cm), ou 

equivalentes; 
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· Massa plástica para fixação da cuba. 

 

2. Execução  

· Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plástica com auxílio de uma 

espátula. 

 

14.9 Torneira Cromada De Mesa, 1/2" Ou 3/4", Para Lavatório, Padrão 
Médio - Fornecimento E Instalação CODIGO SINAPI 86915 

 
1. Itens e suas características  

· Torneira cromada para lavatório, de mesa, 1/2” ou 3/4”, sem misturador, 

padrão médio.  

· Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m.  

 

2. Execução  

· Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no orifício da 

mesa destinado ao seu encaixe.  

· Fixar por baixo da bancada com a porca.  

 

14.10 Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2" X 30cm - Fornecimento E 
Instalação CODIGO SINAPI 86884 

 

1. Itens e suas características  

· Engate flexível em plástico branco (PVC ou ABS), 1/2” x 30cm.  

· Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m.  

 

2. Execução  

· Conectar a entrada do engate flexível ao aparelho hidráulico sanitário.  

· Conectar a saída do engate flexível ao ponto de fornecimento de água da 

instalação.  
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14.11 Chuveiro Eletrico Comum Corpo Plastico Tipo Ducha, Fornecimento 
E Instalacao CODIGO SINAPI 9535 

 

1. Itens e suas características  

· Chuveiro elétrico, com chuveirinho mangueira, suporte, jato multidirecional, cor 

branco com cromado, LORENZETTI, ou equivalente técnico. 

2. Execução 

· Para a instalação dos chuveiros, os serviços de revestimento interno (tetos, 

paredes e pisos) e instalações hidráulicas devem estar concluídos. Assim 

como a parte elétrica deve estar pronta para receber o equipamento. 

· Todas as peças pertences e complementares devem ser instaladas de acordo 

com as indicações do projeto arquitetônico, compatibilizadas com as 

informações especificas do projeto das instalações hidráulicas e elétricas, 

quando for o caso. 

· As posições relativas dos equipamentos têm de estar de acordo com as 

recomendações definidas no projeto arquitetônico e a instalação das peças de 

sobrepor tem de estar de acordo com as recomendações definidas no projeto 

arquitetônico. 

 

14.12 Vaso Sanitário Sifonado Convencional Para Pcd Sem Furo Frontal 
Com Louça Branca Sem Assento, Incluso Conjunto De Ligação Para 
Bacia Sanitária Ajustável - Fornecimento E Instalação CODIGO SINAPI 
95472 

 

1. Itens e suas características  

·  Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça 

branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável;  

· Anel de vedação para evitar o escape de gases provenientes da rede de 

esgoto ou possíveis vazamentos durante o funcionamento da peça; 

· Parafusos, porcas e arruelas em metal não ferroso. É permitida a utilização de 

arruelas de material sintético para evitar o contato direto entre o metal e a 



ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS 

Avenida Pará, 178, Centro. 

CEP 77.685-000 – Dois Irmãos do Tocantins – TO. 

ADM 2.017/2.020. 

 

superfície esmaltada da peça; Cimento branco para rejuntamento entre piso e 

peça cerâmica. 

 

2. Execução 

· Cortar o tubo de espera do esgoto, deixando-o no máximo 10mm acima do 

piso.  

· Posicionar a bacia no ponto de esgoto, marcar no piso os furos para a fixação, 

medir e cortar o tubo de ligação para entrada d’água na parede. Retirar a 

bacia. 

· Fazer os furos para fixação nos locais marcados, utilizando broca Ø10mm. 

Para fixar a bacia utilizar fixação. 

· Moldar o anel de vedação, no tubo de espera. 

· Encaixar a bacia no ponto de esgoto e nos parafusos prisioneiros já montados, 

pressioná-la contra o piso e fixá-la com a porca calota (realizar o aperto das 

porcas alternadamente). 

· Antes de considerar terminada a instalação, testar a estanqueidade. 

 

14.13 Barra De Apoio Reta, Em Aluminio, Comprimento 60cm, Diametro 
Minimo 3 Cm CODIGO SINAPI 36218 

Barra de apoio para PNE’s com comprimento de 0,6 m e fixada com 
parafuso. 
 

15 COMBATE A INCÊNDIO  
 
15.1 Extintor Incendio Agua-Pressurizada 10L Incluso Suporte Parede 
Carga Completa Fornecimento E Colocacao CODIGO SINAPI 73775/002 

Fornecimento e Instalação de extintores. Será e tipo água pressurizada 
de 10L, de acordo com a categoria de incêndio possível e conforme indicado 
no projeto. 
15.2 Extintor Incendio Tp Po Quimico 4kg - Fornecimento E Instalacao 
CODIGO SINAPI 73775/001 
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Fornecimento e Instalação de Extintores. Será constituído por 

extintores portáteis tipo pó químico (PQS), 4,0 Kg, de acordo com a categoria 

de incêndio possível e conforme indicado no projeto

15.3 Sinalizacao Horizontal Com Tinta Retrorrefletiva A Base De Resina 
Acrilica Com Microesferas De Vidro CODIGO SINAPI 72947 

Fornecimento de material e execução de pintura com tinta, fabricação 

CORAL ou similar, a base de resina acrílica sobre piso em faixas e padrões 

de sinalização horizontal, conforme especificação e indicação da 

FISCALIZAÇÃO, em duas demãos, cor aprovada pela FISCALIZAÇÃO.  

A medição será por metro quadrado de pintura aplicada. 

15.4 Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, 
Fotoluminescente, Retangular, *13 X 26* Cm, Em Pvc *2* Mm Anti-Chamas 
(Simbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr 13434) CODIGO SINAPI 
37539 

Placa de sinalização de orientação e salvamento: S1,S2,S3 – Saída de 

emergência, autoadesiva, com dimensões mínimas de 260mm de largura por 

130mm de altura, símbolo retangular, fundo verde, pictograma 

fotoluminescente, fabricada em conformidade com as normas da ABNT (NBR 

13434 – Sinalização de Segurança Contra Incêndio e Pânico).  

15.5 Luminaria De Emergencia 30 Leds, Potencia 2 W, Bateria De Litio, 
Autonomia De 6 Horas CODIGO SINAPI 38774 

Luminária de emergência de LED: montada em caixa plástica 

retangular e tampa em acrílico, alimentação bivolt automática 127 v ou 220 v, 

autonomia de 6 horas, Cabo AC para ligação direta na rede elétrica, barra de 

iluminação de no mínimo 30 LEDS, Bateria interna selada de no mínimo 1,3 

A/hora, acendimento automático na falta de energia Fabricada em acordo 

com as normas da ABNT (NBR10898/99). 
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15.6 Chave fusivel unipolar, 15kv - 100a, equipada com comando para 
haste de manobra . Fornecimento e instalação CODIGO SINAPI 73780/001 

A chave fusível DHC é utilizada para proteção de equipamentos e 

ramais das redes de distribuição de energia. O porta fusível foi desenvolvido 

para interromper correntes de alta intensidade. Pode ser utilizada para 

manobras com corrente de até 100 A, substituindo o porta fusível por uma 

lâmina desligadora. 

 

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

16.1 Limpeza final da Obra CODIGO SINAPI 9537 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, isenta de 
respingos de pintura e argamassa, apresentando todas as instalações, equipamentos 
e aparelhos definitivamente ligados às redes de serviços públicos. 

O revestimento cerâmico deverá ser limpo com pano seco; estar isento de 
salpicos de argamassa e tintas e, posteriormente será lavado com água em 
abundância.  

Os vidros deverão estar isentos de poeira e manchas de massa e tinta. 

Após execução dos serviços de limpeza geral da obra, não será aceitos sob 
nenhuma hipótese restos de material e/ou entulho na mesma. 

Será exigido pela Fiscalização o Diário de Obras, onde deverão ser lançados 
todos os serviços e/ou alterações, que porventura, ocorram, com assinatura dos 
responsáveis.  
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Obra:
Local:
Área:

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado 2 m x1,25 m m² 2,50

1.2
Locacao Convencional De Obra, Através De Gabarito De 
Tabuas Corridas P Ontaletadas A Cada 1,50m, Sem 
Reaproveitamento

Área total a ampliar = 162,32 Vide projeto
m² 162,32

2.0 DEMOLIÇOES

2.1 Demolicao De Alvenaria De Tijolos Furados S/Reaprovei

PORTA BANHEIRO = 0,60 X 2,10 X 0,15 = 
0,189m³
PORTA SALA DE ÚTILIDADES= 0,80 X 2,10 X 
0,15 = 0,252m³
PORTA RECEPÇÃO = 1,60 X 2,10 X 0,15 = 
0,504m³
PORTA SALA DE URGÊNCIA = 1,50 X 2,10 X 
0,15 = 0,4725m³

m³ 1,42

3.0 INFRAESTRUTURA

3.1 Escavação Manual de Valas

(VOL=BXLXPROFUND.X QUANT.)
S7=S8=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S3
2 = 0,60X0,75X1X10 = 4,5m³
S1=S4=S10=S25=S28=S31=S33=S34=S35=S3
6= 0,70X0,85X1X10 = 5,95m³
S13=S20=S24=S26=S29=0,90X0,75X1X5=3,37
5m³
S3=S9=S11=S12=S27=S30=0,85X1X1X6= 5,1m
³
S2=S6=S18=S19=1X1,15X1X4= 4,6m³
S5=1,25X1,10X1X1=1,375m³

m³ 24,90

3.2 Alvenaria Embasamento E=20 Cm Bloco Concreto

Embasamento=
perímetro*0,2*0,2=[(3,45*2)+(1,80*3)+(2,61*2)+(
5,13*2)+(3,7*2)+(1,70*2)+(2*2)+(0,9*2)(1,5*3)+(2
,62*2)+(2,42*2)+(2,35*4)+3,05+(2,92*3)+(1,14+1,
70+2,7+2,15+2+2+2,97+4,97+0,27+1,07+1,62+2
,76+1,7+2,91+2,90+1,5+2,97+2,91+2,91+1,47)]*
0,2*0,2

m³ 5,06

3.3
Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ 
Reaproveitamento 5x

Vide projeto = 59,86 (sapatas)+ 
106,01(baldrames)

m² 165,87

3.4

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional 
de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrad
utilizando aço ca-60 de 5.0 mm montagem.

Vide projeto = 50,36 (sapatas) + 113,73 
(baldrames)

kg 164,09

3.5

Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura 
Convencional De Concreto Armado Em Uma Edifícação 
Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 6.3 Mm - 
Montagem

Vide projeto = 140,91 (sapatas) kg 140,91

3.6

Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura 
Convencional De Concreto Armado Em Uma Edifícação 
Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 8.0 Mm - 
Montagem

Vide projeto = 27,36(sapatas)+204,64 (baldrames) kg 232,00

3.7

Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura 
Convencional De Concreto Armado Em Uma Edifícação 
Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 10.0 mm - 
Montagem.

Vide projeto = 157,00 (sapatas)+ 58,73 
(baldrames)

kg 215,73

3.8
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia 
média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 
Af_07/2016

Vide projeto = 7,64 (sapatas) + 6,36 (baldrames) m³ 14,00

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

MÉMORIA DE CÁLCULOITEM DESCRIÇÃO UN. QUANTIDADE

AMPLIACAO DO PRONTO SOCORRO
DOIS IRMÃOS
162,32 m²
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3.9
Lancamento/Aplicacao Manual De Concreto Em 
Fundacoes

  =ITEM 3.8 m³ 14,00

3.10
Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta 
asfaltica, duas demaos.

A= perimetro 
baldrame*(0,3+0,3+,015)=126,59*0,75 = 94,94m²

m² 94,94

3.11 reaterro de vala com compactação manual V= Volume escavado-volume de concreto m³ 10,90

3.12

Aterro Manual De Valas Com Solo Argilo-Arenoso E 
Compactação Mecanizada

Vaterro= Ainternas*Haterro= 
(33,80+45,31+3,70+4,44+3,75*2+32,88(desemba
rque))*0,35+4*0,15(posto policial)+3,24*2*0,15 
(depósito de resíduos)

m³ 46,24

4.0 SUPERESTRUTURA

4.1

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares 
retangulares e estruturas similares com área média das 
seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direit o simples, em 
chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. 
Af_ 12/2015

Vide Projeto= 104,32 (vigas)+ 108 (pilares) m² 212,32

4.2

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional 
de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrad
utilizando aço ca-60 de 5.0 mm montagem. Af_12/2015

Vide projeto= 110,45 (vigas)+172,30 (pilares) kg 282,75

4.3

Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura 
Convencional De Concreto Armado Em Uma Edifícação 
Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 8.0 Mm - 
Montagem

Vide projeto =207,09 (vigas) kg 207,09

4.4

Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura 
Convencional De Concreto Arm Ado Em Uma Edifícação 
Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 10.0 mm 
montagem. Af_12/2015

Vide projeto = 58,82 (vigas) +328,45(pilares) kg 387,27

4.5
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia 
média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 
Af_07/2016

Vide projeto = 6,26 (vigas) + 5,4 (pilares) m³ 11,66

4.6
Lançamento com uso de baldes, adensamento e 
acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015

ITEM 4.5 m³ 11,66

4.7

Laje Pre-Moldada P/Forro, Sobrecarga 200kg/m², Vaos 
Ate 3,50m/E=8cm, /Lajotas E Cap.C/Conc Fck=20mpa, 
3cm, Inter-Eixo 38cm, C/Escoramento (Reapr.3x) E 
Ferragem Negativa

Vide projeto = 145,93m² m² 145,93

4.8

Impermeabilizacao De Superficie Com Manta Asfaltica 
Protegida Com Filme De Aluminio Gofrado (De 
Espessura 0,8mm), Inclusa Aplicacao De Emul Sao 
Asfaltica, E=3mm

vide projeto Laje impermeabilizada= 4 x 6,75 = 
27m²

m² 27,00

5.0 ELEVAÇÃO

5.1

Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na 
Horizontal De 9x19x19cm (Espessura 9cm) De Paredes 
Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6m² Sem Vãos E 
Argamassa De Assentamento Com Preparo Em 
Betoneira

A= LxH = paredes internas 
(7,50*2+14,80*2+1,85*2+2,4+2+2,95+7,5+2,5*2+
3,30+2*1)*3,5+8*3,05(posto
policial)+(12,30*3,35+1,8*2,6 (deposito de 
residuos)) + platibandas 
((2*2,80+2*5,35)*2+(2*7,50+14,80+3,30+6,15)*1)

m² 399,21

5.2
Verga Pré-Moldada Para Janelas Com Até 1,5 M De VãoL=L.esquadria+0,6=(0,8+0,6)*2+(0,8+0,075+0,3)

+(1+0,5)*2+(1+0,075+0,25)*2+(0,8+0,15+0,3)*2*
2+(1+0,6)*2+(0,8+0,6)

m 19,23
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5.3

Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vãL=L.porta+0,6 (0,3 para cada 
lado)=(1,5+0,6)+(1,5+0,6)+(1,5+0,6)+(2+0,075+0,
25)+(0,8+0,25+0,3)+(0,8+0,15+0,075)+(0,8+0,18
+0,3)*2+(1,6+0,4)+(0,8+0,3)(posto
policial)+(1+0,6)*4 (deposito de residuos)

m 23,06

6.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

6.1
Caixa D´Agua Em Polietileno, 1000 Litros, Com 
Acessórios

1 uni uni 1,00

6.2
Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com 
tubulação de pvc dn 25 mm, instalado em ramal de água, 
inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria.

9 uni uni 9,00

6.3
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido 
instalado em ramal de água. Af_12/2014

4,00 uni 4,00

6.4
Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25mm, Instalado Em Ramal Ou 
Sub-Ramal De Água

PLANTA BAIXA = 3,59+1,75+0,50+0,95+0,95 = 
7,74m
PLANTA DE COBERTURA = 
4,53+4,31+2,44+1,06+12,72+3,2+0,35=28,61m

m 36,34

7.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

7.1
Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta 
elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou 
em ramal de esgoto sanitário.

3 uni uni 3,00

7.2
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 
esgoto sanitário.

0,76+13,86+0,13+0,83+0,22+0,33+2,79+0,25+0,
78+0,63+0,25

m 20,83

7.3
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 
esgoto sanitário.

1,04+3,373+4,32+1,04+1,00 m 10,77

7.4
Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, 
dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal 
de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

6 uni uni 6,00

7.5
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 
mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário.

7 uni uni 7,00

7.6
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 10
mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário.

2 uni uni 2,00

7.7
Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 
40 mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal 
De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário

4 uni uni 4,00

7.8 Junção Simples, PVC DN 100 X 40 mm 5 uni uni 5,00

7.9

Caixa De Inspeção Em Alvenaria De Tijolo Maciço 
60x60x60cm, Revestida Internamento Com Barra Lisa 
(Cimento E Areia, Traço 1:4) E=2,0cm, Com Tampa Pré-
Moldada De Concreto E Fundo De Concreto 15mpa Tipo 
C - Escavação E Confecção

2 uni uni 2,00

7.10

Fossa Séptica Em Alvenaria De Tijolo Cerâmico Maciço, 
Dimensões Externas De 1,90x1,10x1,40 M, Volume De 
1.500 Litros, Revestido Internamente Com Massa Única 
E Impermeabilizante E Com Tampa De Concreto Armado 
Com Espessura De 8 Cm

1 uni uni 1,00
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7.11
Sumidouro Em Alvenaria De Tijolo Ceramico Maciço 
Diametro 1,40m E Altura 5,00m, Com Tampa Em 
Concreto Armado Diametro 1,60m E Espessura 10cm

1 uni uni 1,00

8.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

8.1
Curva 90 graus, pvc, serie R, água pluvial, dn 100 mm, 
junta elástica,fornecido e instalado em condutores 
verticais de águas pluviais.

5 uni uni 5,00

8.2
Tubo pvc, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento. Vide projeto-incluso Tubos de queda= 45,22 m m 45,22

8.3
Luva simples, pvc, serie R, água pluvial, DN 100 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
encaminhamento.

5 uni uni 5,00

8.4
Tê, pvc, serie R, água pluvial, DN 100 x 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de 
encaminhamento.

1 uni uni 1,00

8.5

Caixa De Inspeção Em Alvenaria De Tijolo Maciço 
60x60x60cm, Revestida Internamento Com Barra Lisa 
(Cimento E Areia, Traço 1:4) E=2,0cm, Com Tampa Pré-
Moldada De Concreto E Fundo De Concreto 15mpa Tipo 
C - Escavação E Confecção

5 uni uni 5,00

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.1
Quadro De Distribuicao De Energia P/ 12 Disjuntores 
Termomagneticos Monopolares Sem Barramento, De 
Embutir, Em Chapa Metalica - Fornecimento E Instalacao

1 uni uni 1,00

9.2
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para 
circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e 
instalação.

Vide projeto= 174,74 m m 174,74

9.3

Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo 
interruptor simples e tomada 10A/250v, caixa elétrica, 
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento 
(excluindo luminária e lâmpada).

1 uni uni 1,00

9.4
Interruptor simples (3 módulos), 10A/250v, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação.

1 uni uni 1,00

9.5
Interruptor simples (1 módulo), 10A/250v, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação.

6 uni uni 6,00

9.6
Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 
20A/250v, Caixa Elétrica,Eletroduto, Cabo, Rasgo, 
Quebra E Chumbamento

10 uni uni 10,00

9.7
Luminaria Tipo Calha, De Sobrepor, Com Reator De 
Partida Rapida E Lampada Fluorescente 2x20w, 
Completa, Fornecimento E Instalacao

22 uni uni 22,00

9.8
Luminaria Tipo Spot Para 1 Lampada 
Incandescente/Fluorescente Compacta

5 uni uni 5,00

9.9
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - 
fornecimento e instalação.

2 uni uni 2,00

9.10
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - 
fornecimento e instalação.

4 uni uni 4,00

9.11
Haste De Aterramento Em Aço Com 3,00 M De 
Comprimento E Dn = 5/8" Revestida Com Baixa Camada 
De Cobre, Sem Conector

1 uni uni 1,00

9.12
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 
0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. Af_12/2015

630,57 m m 630,57
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9.13
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 
450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação.

267,11 m m 267,11

10.0 COBERTURA

10.1

Trama De Aço Composta Por Terças Para Telhados De 
Até 2 Águas Para Telha Ondulada De Fibrocimento, 
Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso Transporte 
Vertical

Vide projeto área do telhado = 
(51,11+53,55+8,24+4+6,75)(m²)*(1,1)(10%
inclinação)

m² 136,02

10.2

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 
mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhad
com inclinação maxima de 10°, com até 2 águas, incluso 
içamento.

Vide projeto = 123,65(m²)*(1,1)(10%) m² 136,02

10.3
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, 
desenvolvimento de 50cm, incluso transporte vertical.

Vide projeto L=8,05*2+6,2+4,85+(2)posto+(3,75) 
deposito

m  32,90

10.4
Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Corte 
De 25 Cm, Incluso Transporte Vertical

Vide projeto L= 20,75+17,95+8,25+(6) 
posto+(3,75+2*1,8) deposito

m 60,30

10.5 PINGADEIRA DE CONCRETO 
Comprimento = 8,35*3+14,85*2+5+2+(8) 
posto+(11,1) deposito+ (14,75) Laje 
impermeabilizada

m 95,60

11.0 PISOS

11.1

Serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e 
areia), em betoneira 400 l, espessura 4 cm áreas secas e 
3 cm áreas molhadas,e edificação pública padrão.

Soma das áreas internas + area 
desembarque+posto+deposito=
4+8,10+41,96+38,45+9,15+3,99*2+32,88(desem
barque)+4 (posto) + 3,24*2(deposito)

m² 153,00

11.2
Piso Em Granilite, Marmorite Ou Granitina Espessura 8 
Mm, Incluso Juntas De Dilatacao Plasticas

A=(Ainternas+Adesembarque+Aposto) = 
146,52*1,1 (10% para rodapé)

m² 161,17

11.3
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com 
concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 
convencional, não armado.

Vide projeto= V=39,6m²(área de calçada)*0,07m 
(espessura)+71,10 m² (área de passeio 
publico)*0,07m (espessura)

m³ 7,75

11.4
Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, 
com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, 
espessura 8 cm.

Área acesso e saída Ambulância = 60,26 m² m² 60,26

11.5 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM

SALA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA = 
4,35+5,2+4,75+0,1+8,20+1,50+0,1+1,50+1,20=
26,90m
SALA DE HIGIÊNIZAÇÃO= 
3,00+2,70+3,00+1,50+0,1 = 10,30m
ÁREA DE RECEPÇÃO = 
1,20+7,00+4,50+1,45+0,1+0,80+0,15+0,1+1,45+
0,1+0,40+2,00+2,90=22,15m
SALA DE CLASSIFICAÇÃO DE 
RISCO=3,00+3,05+3,05+1,95+0,25=11,30m

m 70,65

11.6
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

 ÁREA X ALTURA = 60,26 x 0,38 m³ 22,90

12.0 ACABAMENTO

12.1
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concret
internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 
com preparo em betoneira 400 L

A= Aelevação*2=399,21*2 m² 798,42
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12.2

Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em 
Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com 
Betoneira 400l, Aplicado Manualmente Em Faces 
Internas De Paredes De Ambientes Com Área Maior Que 
10m2, Espessura De 20mm, Com Execução De Taliscas

A=perímetro (m)*Altura H 
(m)=2*8,10*2,12+11,4*2,12

m² 58,51

12.3

Massa única, para recebimento de pintura, em argamass
traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, 
aplicada manualmente em faces internas de paredes, 
espessura de 20mm, com execução de taliscas.

A=Área de chapisco - EMBOÇO = 798,42-58,51 m² 739,91

12.4

Revestimento cerâmico para paredes internas com placa
tipo grês ou semi-grês de dimensões 33x45 cm aplicadas 
em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira 
das paredes.

A=perímetro (m)*Altura H 
(m)=2*8,10*2,12+11,4*2,12

m² 58,51

13 PINTURAS

13.1
Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma D

área de chapisco - área molhada = 798,42-58,51 m² 739,91

13.2
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas 

área de chapisco - área molhada = 798,42-58,51 m² 739,91

13.3
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 
paredes, duas demãos.

área de chapisco - área molhada = 798,42-58,51 m² 739,91

13.4 Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demã

Soma das áreas internas + area 
desembarque+posto+deposito=
4+8,10+41,96+38,45+9,15+3,99*2+32,88(desem
barque)+4 (posto) + 3,24*2(deposito)

m² 153,00

13.5

Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica 
Em Teto, Duas Demãos

Soma das áreas internas + area 
desembarque+posto+deposito=
4+8,10+41,96+38,45+9,15+3,99*2+32,88(desem
barque)+4 (posto) + 3,24*2(deposito)

m² 153,00

13.6
Pintura Esmalte Alto Brilho, Duas Demaos, Sobre 
Superficie Metalica

A=L.comprimento*H.altura=(0,8*4+1,1+1,5+1,6+1
,7)*2,1+((1+1+1+1)*2,1 deposito)*2 lados

m² 55,02

14.0 ESQUADRIAS / MOBILIARIO

14.1
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, 
fixação com parafusos - fornecimento e instalação.

A=L.comprimento*H.altura=(0,8*4+1,1+1,5+1,6+1
,7)*2,1+((1+1+1+1)*2,1 deposito)

m² 27,51

14.2
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, 
acabamento padrã o médio, incluso execução de furo - 
fornecimento e instalação.

9 uni- vide projeto uni 9,00

14.3
Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, 
acabamento padrão médio, incluso execução de furo - 
fornecimento e instalação.

3 uni uni 3,00

14.4
Porta De Correr Em Aluminio, Com Duas Folhas Para 
Vidro, Incluso Vidro Liso Incolor, Fechadura E Puxador, 
Sem Guarnicao/Alizar/Vista

A=L.comprimento*H.altura=2*2,1 m² 4,20

14.5
Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com 
parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), 
com vidros, padronizada.

Soma das áreas das janelas=(1,5*1)sala de 
classificação+(1,6*1)posto+(0,7*1)posto

m² 3,80

14.6
Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre 
contramarco (exclusive contramarco), com vidros, 
padronizada.

Soma das áreas dos banheiros e sala 
higienização = (1+0,5+0,5)*0,5

m² 1,00

14.7
Bancada Em Marmorite Espessura 35mm, Chumbament
No Piso E Parede Com Argamassa De Cimento E Areia, 
Polimento Manual

A=L.C=(0,60*4,35)+(0,5*0,60)+(2*0,45*0,60)+(3,
50*0,40)

m² 4,85
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14.8

Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca, 35 X 50cm Ou 
Equivalente, Incluso Válvula Em Metal Cromado E Sifão 
Flexível Em Pvc - Fornecimento E Instalação

5 unidades uni 5,00

14.9
Torneira Cromada De Mesa, 1/2" Ou 3/4", Para 
Lavatório, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação 5 unidades uni 5,00

14.10
Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2" X 30cm - 
Fornecimento E Instalação

5 unidades uni 5,00

14.11
Chuveiro Eletrico Comum Corpo Plastico Tipo Ducha, 
Fornecimento E Instalacao

1 unidades uni 1,00

14.12

Vaso Sanitário Sifonado Convencional Para Pcd Sem 
Furo Frontal Com Louça Branca Sem Assento, Incluso 
Conjunto De Ligação Para Bacia Sanitária Ajustável - 
Fornecimento E Instalação

2 unidades uni 2,00

14.13
Barra De Apoio Reta, Em Aluminio, Comprimento 60cm, 
Diametro Minimo 3 Cm

2 unidades uni 2,00

15.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.1 Limpeza final da obra

Vide projeto= 162,32 m² m² 162,32



Obra:  CT: 
Local:
Área:

 UNITÁRIO  TOTAL 
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado m² 2,50  R$          255,84  R$        639,60 74209/001

1.2
Locacao Convencional De Obra, Através De Gabarito De 
Tabuas Corridas P Ontaletadas A Cada 1,50m, Sem 
Reaproveitamento

m² 162,32  R$              8,65  R$     1.404,07 73992/001

 R$     2.043,67 
2.0 DEMOLIÇOES

2.1
Demolicao De Alvenaria De Tijolos Furados 
S/Reaproveitamento

m³ 1,42  R$            67,14  R$          95,34 73899/002

 R$          95,34 
3.0 INFRAESTRUTURA
3.1 Escavação Manual de Valas m³ 24,90  R$            46,52  R$     1.158,35 0
3.2 Alvenaria Embasamento E=20 Cm Bloco Concreto m³ 5,06  R$          287,53  R$     1.454,90 113,727273

3.3
Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ 
Reaproveitamento 5x

m² 165,87  R$            28,98  R$     4.806,91 5651

3.4
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 
concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado 
utilizando aço ca-60 de 5.0 mm montagem.

kg 164,09  R$            12,16  R$     1.995,33 92775

3.5
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional 
De Concreto Armado Em Uma Edifícação Térrea Ou 
Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 6.3 Mm - Montagem

kg 140,91  R$            11,04  R$     1.555,65 92776

3.6
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional 
De Concreto Armado Em Uma Edifícação Térrea Ou 
Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 8.0 Mm - Montagem

kg 232,00  R$            10,49  R$     2.433,68 92777

3.7
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional 
De Concreto Armado Em Uma Edifícação Térrea Ou 
Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 10.0 mm - Montagem.

kg 215,73  R$              8,50  R$     1.833,71 92778

3.8 Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ m³ 14,00 R$          322,47  R$     4.514,58 94965

3.9 Lancamento/Aplicacao Manual De Concreto Em Fundacoes m³ 14,00  R$            81,13  R$     1.135,82 74157/004

3.10
Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta 
asfaltica, duas demaos.

m² 94,94  R$              7,38  R$        700,66 74106/001

3.11 reaterro de vala com compactação manual m³ 10,90  R$            35,28  R$        384,55 73964/006

3.12
Aterro Manual De Valas Com Solo Argilo-Arenoso E 
Compactação Mecanizada

m³ 46,24  R$            30,91  R$     1.429,28 94319

 R$   23.403,42 
4.0 SUPERESTRUTURA

4.1

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares 
e estruturas similares com área média das seções menor ou 
igual a 0,25 m², pé-direit o simples, em chapa de madeira 
compensada resinada, 6 utilizações. Af_ 12/2015

m² 212,32  R$            44,57  R$     9.463,10 92422

4.2
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 
concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado 
utilizando aço ca-60 de 5.0 mm montagem. Af_12/2015

kg 282,75  R$            12,16  R$     3.438,24 172,3

4.3
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional 
De Concreto Armado Em Uma Edifícação Térrea Ou 
Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 8.0 Mm - Montagem

kg 207,09  R$            10,49  R$     2.172,37 92777

4.4

Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional 
De Concreto Arm Ado Em Uma Edifícação Térrea Ou 
Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 10.0 mm montagem. 
Af_12/2015

kg 387,27  R$              8,50  R$     3.291,80 328,454545

4.5
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ 
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016

m³ 11,66  R$          322,47  R$     3.760,00 94965

4.6
Lançamento com uso de baldes, adensamento e 
acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015

m³ 11,66  R$          127,90  R$     1.491,31 92873

SUBTOTAL DO ITEM

SUBTOTAL DO ITEM

CÓDIGO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 89,26%(HORA) 51,13%(MÊS)
PREÇO

SUBTOTAL DO ITEM

DOIS IRMÃOS
162,32 m²

SINAPI - DATA BASE
03/2017

AMPLIACAO DO PRONTO SOCORRO 1028469-12/2016

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANTIDADE
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 UNITÁRIO  TOTAL 
CÓDIGO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 89,26%(HORA) 51,13%(MÊS)
PREÇO

DOIS IRMÃOS
162,32 m²

SINAPI - DATA BASE
03/2017
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PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANTIDADE

4.7

Laje Pre-Moldada P/Forro, Sobrecarga 200kg/m², Vaos Ate 
3,50m/E=8cm, /Lajotas E Cap.C/Conc Fck=20mpa, 3cm, 
Inter-Eixo 38cm, C/Escoramento (Reapr.3x) E Ferragem 
Negativa

m² 145,93  R$            85,14  R$   12.424,48 74202/002

4.8
Impermeabilizacao De Superficie Com Manta Asfaltica 
Protegida Com Filme De Aluminio Gofrado (De Espessura 
0,8mm), Inclusa Aplicacao De Emul Sao Asfaltica, E=3mm

m² 27,00  R$            77,41  R$     2.090,07 73753/001

 R$   38.131,37 
5.0 ELEVAÇÃO

5.1

Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na 
Horizontal De 9x19x19cm (Espessura 9cm) De Paredes 
Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6m² Sem Vãos E 
Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira

m² 399,21  R$            49,28  R$   19.673,07 87503

5.2 Verga Pré-Moldada Para Janelas Com Até 1,5 M De Vão m 19,23  R$            21,76  R$        418,44 93182

5.3 Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. m 23,06  R$            27,68  R$        638,30 93185

 R$   20.729,81 
6.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

6.1 Caixa D´Agua Em Polietileno, 1000 Litros, Com Acessórios uni 1,00  R$          731,48  R$        731,48 88503

6.2
Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com 
tubulação de pvc dn 25 mm, instalado em ramal de água, 
inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria.

uni 9,00  R$            98,11  R$        882,99 89957

6.3
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e 
instalado em ramal de água. Af_12/2014

uni 4,00  R$            27,19  R$        108,76 89353

6.4
Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25mm, Instalado Em Ramal Ou Sub
Ramal De Água

m 36,34  R$            15,10  R$        548,73 89356

 R$     2.271,96 
7.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

7.1
Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, 
fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de 
esgoto sanitário.

uni 3,00  R$            22,01  R$          66,03 89707

7.2
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido 
e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário.

m 20,83  R$            14,62  R$        304,53 89711

7.3
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 
esgoto sanitário.

m 10,77  R$            40,84  R$        439,85 89714

7.4
Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 
40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário.

uni 6,00  R$              7,29  R$          43,74 89730

7.5
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 
mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário.

uni 7,00  R$              6,40  R$          44,80 89726

7.6
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 
mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário.

uni 2,00  R$            17,28  R$          34,56 89744

7.7
Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 
mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De 
Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário

uni 4,00  R$              8,58  R$          34,32 89783

7.8 Junção Simples, PVC DN 100 X 40 mm uni 5,00  R$            52,42  R$        262,10 89569

7.9

Caixa De Inspeção Em Alvenaria De Tijolo Maciço 
60x60x60cm, Revestida Internamento Com Barra Lisa 
(Cimento E Areia, Traço 1:4) E=2,0cm, Com Tampa Pré-
Moldada De Concreto E Fundo De Concreto 15mpa Tipo C - 
Escavação E Confecção

uni 2,00  R$          126,99  R$        253,98 74104/001

7.10

Fossa Séptica Em Alvenaria De Tijolo Cerâmico Maciço, 
Dimensões Externas De 1,90x1,10x1,40 M, Volume De 
1.500 Litros, Revestido Internamente Com Massa Única E 
Impermeabilizante E Com Tampa De Concreto Armado Com 
Espessura De 8 Cm

uni 1,00  R$       1.316,59  R$     1.316,59 95463

SUBTOTAL DO ITEM

SUBTOTAL DO ITEM

SUBTOTAL DO ITEM



Obra:  CT: 
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Área:
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CÓDIGO
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ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANTIDADE

7.11
Sumidouro Em Alvenaria De Tijolo Ceramico Maciço 
Diametro 1,40m E Altura 5,00m, Com Tampa Em Concreto 
Armado Diametro 1,60m E Espessura 10cm

uni 1,00  R$       1.379,62  R$     1.379,62 74198/002

 R$     4.180,12 
8.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

8.1
Curva 90 graus, pvc, serie R, água pluvial, dn 100 mm, junta 
elástica,fornecido e instalado em condutores verticais de 
águas pluviais.

uni 5,00  R$            46,27  R$        231,35 95695

8.2
Tubo pvc, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento.

m 45,22  R$            43,75  R$     1.978,38 89512

8.3
Luva simples, pvc, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.

uni 5,00  R$            15,88  R$          79,40 89554

8.4
Tê, pvc, serie R, água pluvial, DN 100 x 100 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.

uni 1,00  R$            48,09  R$          48,09 89571

8.5

Caixa De Inspeção Em Alvenaria De Tijolo Maciço 
60x60x60cm, Revestida Internamento Com Barra Lisa 
(Cimento E Areia, Traço 1:4) E=2,0cm, Com Tampa Pré-
Moldada De Concreto E Fundo De Concreto 15mpa Tipo C - 
Escavação E Confecção

uni 5,00  R$          126,99  R$        634,95 74104/001

 R$     2.972,17 
9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.1
Quadro De Distribuicao De Energia P/ 12 Disjuntores 
Termomagneticos Monopolares Sem Barramento, De 
Embutir, Em Chapa Metalica - Fornecimento E Instalacao

uni 1,00  R$          241,41  R$        241,41 83463

9.2
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para 
circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e 
instalação.

m 174,74  R$              5,72  R$        999,51 91834

9.3

Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo 
interruptor simples e tomada 10A/250v, caixa elétrica, 
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo 
luminária e lâmpada).

uni 1,00  R$          144,25  R$        144,25 93145

9.4
Interruptor simples (3 módulos), 10A/250v, incluindo suporte 
e placa - fornecimento e instalação.

uni 1,00  R$            36,14  R$          36,14 91967

9.5
Interruptor simples (1 módulo), 10A/250v, incluindo suporte 
e placa - fornecimento e instalação.

uni 6,00  R$            16,71  R$        100,26 91953

9.6
Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 20A/250v, 
Caixa Elétrica,Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E 
Chumbamento

uni 10,00  R$          122,90  R$     1.229,00 93143

9.7
Luminaria Tipo Calha, De Sobrepor, Com Reator De Partida 
Rapida E Lampada Fluorescente 2x20w, Completa, 
Fornecimento E Instalacao

uni 22,00  R$            68,28  R$     1.502,16 73953/002

9.8
Luminaria Tipo Spot Para 1 Lampada 
Incandescente/Fluorescente Compacta

uni 5,00  R$            64,12  R$        320,60 74094/001

9.9
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - 
fornecimento e instalação.

uni 2,00  R$            11,16  R$          22,32 93653

SUBTOTAL DO ITEM

SUBTOTAL DO ITEM
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9.10
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - 
fornecimento e instalação.

uni 4,00  R$            11,59  R$          46,36 93654

9.11
Haste De Aterramento Em Aço Com 3,00 M De 
Comprimento E Dn = 5/8" Revestida Com Baixa Camada De 
Cobre, Sem Conector

uni 1,00  R$            51,93  R$          51,93 83485

9.12
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 
kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. 
Af_12/2015

m 630,57  R$              2,86  R$     1.803,43 91927

9.13
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 
v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

m 267,11  R$              4,21  R$     1.124,53 91928

 R$     7.621,90 
10.0 COBERTURA

10.1
Trama De Aço Composta Por Terças Para Telhados De Até 
2 Águas Para Telha Ondulada De Fibrocimento, Metálica, 
Plástica Ou Termoacústica, Incluso Transporte Vertical

m² 136,02  R$            20,85  R$     2.836,02 92580

10.2

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, 
com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com 
inclinação maxima de 10°, com até 2 águas, incluso 
içamento.

m² 136,02  R$            35,55  R$     4.835,51 94210

10.3
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, 
desenvolvimento de 50cm, incluso transporte vertical.

m  32,90  R$            48,23  R$     1.586,77 94228

10.4
Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Corte De 
25 Cm, Incluso Transporte Vertical

m 60,30  R$            26,04  R$     1.570,21 94231

10.5 PINGADEIRA DE CONCRETO m 95,60  R$            24,31  R$     2.324,04 71623
 R$   13.152,55 

11.0 PISOS

11.1
Serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), 
em betoneira 400 l, espessura 4 cm áreas secas e 3 cm 
áreas molhadas,e edificação pública padrão.

m² 153,00  R$            34,29  R$     5.246,37 94439

11.2
Piso Em Granilite, Marmorite Ou Granitina Espessura 8 Mm, 
Incluso Juntas De Dilatacao Plasticas

m² 161,17  R$          102,74  R$   16.558,61 84191

11.3
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com 
concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 
convencional, não armado.

m³ 7,75  R$          523,17  R$     4.054,57 94990

11.4
Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com
bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm.

m² 60,26  R$            53,58  R$     3.228,73 92398

11.5 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM m 70,65  R$            19,48  R$     1.376,26 73850/001

11.6
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

m³ 22,90  R$            30,91  R$        707,84 94319

 R$   31.172,38 
12.0 ACABAMENTO

12.1
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 
internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400 L

m² 798,42  R$              2,66  R$     2.123,80 87879

12.2

Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa 
Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400l, 
Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes De 
Ambientes Com Área Maior Que 10m2, Espessura De 
20mm, Com Execução De Taliscas

m² 58,51  R$            21,06  R$     1.232,22 87535

12.3

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa 
traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada 
manualmente em faces internas de paredes, espessura de 
20mm, com execução de taliscas.

m² 739,91  R$            24,19  R$   17.898,42 87529

12.4

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas 
tipo grês ou semi-grês de dimensões 33x45 cm aplicadas em
ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das 
paredes.

m² 58,51  R$            44,46  R$     2.601,35 87273

 R$   23.855,79 
13 PINTURAS

SUBTOTAL DO ITEM

SUBTOTAL DO ITEM

SUBTOTAL DO ITEM

SUBTOTAL DO ITEM
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13.1
Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma 
Demão

m² 739,91  R$              1,56  R$     1.154,26 88485

13.2
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas 
demãos.

m² 739,91  R$              9,91  R$     7.332,51 88497

13.3
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 
paredes, duas demãos.

m² 739,91  R$            11,77  R$     8.708,74 88489

13.4 Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. m² 153,00  R$            13,01  R$     1.990,53 88494

13.5 Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em m² 153,00 R$            12,98  R$     1.985,94 88488

13.6
Pintura Esmalte Alto Brilho, Duas Demaos, Sobre Superficie 
Metalica

m² 55,02  R$            19,28  R$     1.060,79 73924/001

 R$   22.232,77 

14.0 ESQUADRIAS / MOBILIARIO

14.1
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, 
fixação com parafusos - fornecimento e instalação.

m² 27,51  R$          669,92  R$   18.429,50 91341

14.2
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, 
acabamento padrã o médio, incluso execução de furo - 
fornecimento e instalação.

uni 9,00  R$            84,73  R$        762,57 90830

14.3
Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, 
acabamento padrão médio, incluso execução de furo - 
fornecimento e instalação.

uni 3,00  R$            66,46  R$        199,38 90831

14.4
Porta De Correr Em Aluminio, Com Duas Folhas Para Vidro, 
Incluso Vidro Liso Incolor, Fechadura E Puxador, Sem 
Guarnicao/Alizar/Vista

m² 4,20  R$          491,23  R$     2.063,17 68050

14.5
Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com parafuso 
sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, 
padronizada.

m² 3,80  R$          406,96  R$     1.546,45 94573

14.6
Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre 
contramarco (exclusive contramarco), com vidros, 
padronizada.

m² 1,00  R$          457,70  R$        457,70 94569

14.7
Bancada Em Marmorite Espessura 35mm, Chumbamento 
No Piso E Parede Com Argamassa De Cimento E Areia, 
Polimento Manual

m² 4,85  R$          230,35  R$     1.117,20 73774/001

14.8
Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca, 35 X 50cm Ou 
Equivalente, Incluso Válvula Em Metal Cromado E Sifão 
Flexível Em Pvc - Fornecimento E Instalação

uni 5,00  R$          138,12  R$        690,60 86937

14.9
Torneira Cromada De Mesa, 1/2" Ou 3/4", Para Lavatório, 
Padrão Médio - Fornecimento E Instalação

uni 5,00  R$            66,12  R$        330,60 86915

14.10
Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2" X 30cm - 
Fornecimento E Instalação

uni 5,00  R$              6,14  R$          30,70 86884

14.11
Chuveiro Eletrico Comum Corpo Plastico Tipo Ducha, 
Fornecimento E Instalacao

uni 1,00  R$            58,60  R$          58,60 9535

14.12

Vaso Sanitário Sifonado Convencional Para Pcd Sem Furo 
Frontal Com Louça Branca Sem Assento, Incluso Conjunto 
De Ligação Para Bacia Sanitária Ajustável - Fornecimento E 
Instalação

uni 2,00  R$          651,31  R$     1.302,62 95472

14.13
Barra De Apoio Reta, Em Aluminio, Comprimento 60cm, 
Diametro Minimo 3 Cm

uni 2,00  R$            84,61  R$        169,22 36218

 R$   27.158,31 

15.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.1 Limpeza final da obra m² 162,32  R$              1,82  R$        295,42 9537

 R$        295,42 

 R$         219.316,97 
28,82%  R$           63.207,15 

 R$         282.524,12 

SUBTOTAL DO ITEM

TOTAL SEM BDI
BDI

TOTAL COM BDI

SUBTOTAL DO ITEM

SUBTOTAL DO ITEM



O
b

ra
:

L
o

ca
l:

Á
re

a: IT
E

M
D

IS
C

R
IM

IN
A

Ç
Ã

O
V

A
L

O
R

%

1,
0

S
E

R
V

IÇ
O

S
 P

R
E

LI
M

IN
A

R
E

S
2.

04
3,

67
   

   
   

 
0,

72
%

2.
04

3,
67

   
   

   
   

10
0,

0%

2,
0

D
E

M
O

LI
Ç

O
E

S
95

,3
4

 
0,

03
%

95
,3

4
 

10
0,

0%

3,
0

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
T

U
R

A
23

.4
03

,4
2

   
   

  
8,

28
%

23
.4

03
,4

2
   

   
   

 
10

0,
0%

4,
0

S
U

P
E

R
E

S
T

R
U

T
U

R
A

38
.1

31
,3

7
   

   
  

13
,5

0%
19

.0
65

,6
9

   
   

   
 

50
,0

%
19

.0
65

,6
9

50
,0

%

5,
0

E
LE

V
A

Ç
Ã

O
20

.7
29

,8
1

   
   

  
7,

34
%

10
.3

64
,9

1
   

   
   

 
50

,0
%

10
.3

64
,9

1
50

,0
%

6,
0

IN
S

T
A

LA
Ç

Õ
E

S
 H

ID
R

Á
U

LI
C

A
S

2.
27

1,
96

   
   

   
 

0,
80

%
1.

13
5,

98
50

,0
%

1.
13

5,
98

   
   

   
   

  
50

,0
%

7,
0

IN
S

T
A

LA
Ç

Õ
E

S
 S

A
N

IT
Á

R
IA

S
4.

18
0,

12
   

   
   

 
1,

48
%

2.
09

0,
06

50
,0

%
2.

09
0,

06
   

   
   

   
  

50
,0

%

8,
0

IN
S

T
A

LA
Ç

Õ
E

S
 P

LU
V

IA
IS

2.
97

2,
17

   
   

   
 

1,
05

%
2.

97
2,

17
   

   
   

   
  

10
0,

00
%

9,
0

IN
S

T
A

LA
Ç

Õ
E

S
 E

LÉ
T

R
IC

A
S

7.
62

1,
90

   
   

   
 

2,
70

%
3.

81
0,

95
50

,0
%

2.
28

6,
57

   
   

   
   

  
30

,0
%

1.
52

4,
38

   
   

   
   

20
,0

%

10
,0

C
O

B
E

R
T

U
R

A
13

.1
52

,5
5

   
   

  
4,

66
%

13
.1

52
,5

5
10

0,
0%

11
,0

P
IS

O
S

31
.1

72
,3

8
   

   
  

11
,0

3%
15

.5
86

,1
9

50
,0

%
15

.5
86

,1
9

   
   

   
   

50
,0

%

12
,0

A
C

A
B

A
M

E
N

T
O

23
.8

55
,7

9
   

   
  

8,
44

%
7.

15
6,

74
30

,0
%

11
.9

27
,9

0
   

   
   

   
50

,0
%

4.
77

1,
16

   
   

   
   

20
,0

%

13
,0

P
IN

T
U

R
A

S
22

.2
32

,7
7

   
   

  
7,

87
%

22
.2

32
,7

7
   

   
   

 
10

0,
0%

14
,0

E
S

Q
U

A
D

R
IA

S
 / 

M
O

B
IL

IA
R

IO
27

.1
58

,3
1

   
   

  
9,

61
%

13
.5

79
,1

6
   

   
   

   
50

,0
%

13
.5

79
,1

6
   

   
   

 
50

,0
%

15
,0

S
E

R
V

IÇ
O

S
 C

O
M

P
LE

M
E

N
T

A
R

E
S

29
5,

42
0,

10
%

29
5,

42
   

   
   

   
   

10
0,

00
%

16
,0

B
D

I
63

.2
07

,1
5

22
,3

7%
15

.6
81

,6
9

   
   

   
 

24
,8

1%
20

.6
43

,4
6

32
,6

6%
14

.1
45

,7
6

   
   

   
   

22
,3

8%
12

.7
36

,2
4

   
   

   
 

20
,1

5%

28
2.

52
4,

12
10

0,
0%

70
.6

54
,7

0
25

,0
1%

93
.0

06
,5

2
32

,9
2%

63
.7

23
,7

8
22

,5
6%

55
.1

39
,1

3
   

   
 

19
,5

2%

70
.6

54
,7

0
25

,0
1%

16
3.

66
1,

22
57

,9
3%

22
7.

38
5,

00
80

,4
8%

28
2.

52
4,

12
   

  
10

0,
00

%

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 F
ÍS

IC
O

-F
IN

A
N

C
E

IR
O

T
O

T
A

L
 A

C
U

M
U

L
A

D
O

1 
M

Ê
S

2 
M

Ê
S

T
O

T
A

L
 G

E
R

A
L

 D
A

 O
B

R
A

4 
M

Ê
S

3 
M

Ê
S

A
M

P
L

IA
C

A
O

 D
O

 P
R

O
N

T
O

 S
O

C
O

R
R

O

D
O

IS
 IR

M
Ã

O
S

16
2,

32
 m

²



SA
L

A
 D

E
 U

R
G

Ê
N

C
IA

 E
E

M
E

R
G

Ê
N

C
IA

Á
R

E
A

 E
X

T
E

R
N

A
 P

A
R

A
 D

E
SE

M
B

A
Q

U
E

D
E

  A
M

B
U

L
Â

N
C

IA
S

P
A
SS
E
IO
 P
Ú
B
LI
C
O

N
IV
E
L
A
D
O

E
N

T
R

A
D

A

A
C

E
SS

O
 A

M
B

U
L

Â
N

C
IA

SA
ÍD

A
A

C
E

SS
O

 A
M

B
U

L
Â

N
C

IA

GUIA REBAIXADA

CALÇADA D
E  P

EDESTRE - 
ACESSO

R
A

M
P

A
D

O

LIMITE DO LOTE

Á
R

E
A

 D
E

 R
E

C
E

P
Ç

Ã
O

 E
 E

SP
E

R
A

P
A

R
A

 P
Ú

B
L

IC
O

 /
 P

A
C

IE
N

T
E

S

SA
L

A
 D

E
 C

L
A

SS
IF

IC
A

Ç
Ã

O
D

E
 R

I
S

C
O

SALA DE

HIGIENIZAÇÃO

P
O

S
T

O
 P

O
L

I
C

I
A

L

CALÇADA D
E  P

EDESTRE - 
ACESSO

R
A

M
P

A
D

O

GUIA REBAIXADA

SA
N

IT
Á

R
IO

F
E

M
I
N

I
N

O

P
N

E

SA
N

IT
Á

R
IO

M
A

S
C

U
L

I
N

O

P
N

E

D
U
C
H
A
 H
IG
IÊ
N
IC
A

E
5

E
2

E
3

C
S

E
5

E
2

E
3

C
S

C
.I

C
.I

Ø
 1

00
in

cl
. 1

%
Ø

 1
00

in
cl

. 1
%

E
3

C
V

- 
1

Ø
50

C
V

- 
2

Ø
50

Ø 100

incl. 1%

Ø 100

incl. 1%

Ø 40incl. 2%

S
u
m
id
o
u
ro

Fo
s

s
a

 S
é

p
ti

c
a

Ø 4
0

inc
l. 2

%Ø 4
0

inc
l. 2

%

Ø 40incl. 2% Ø 40incl. 2%
in

cl
. 2

%
Ø

 4
0

D
e
ta

lh
e
 0

1

D
e
ta

lh
e
 0

2

C
S

E
4

E
4

E
2

E
2

E
9

E
9

E
9

E
9

E
3

E
3

E
2

E
2

E
2

E
3

Ø 40incl. 2%

Ø 40incl. 2%

SA
N

IT
Á

R
IO

F
E

M
I
N

I
N

O

P
N

E

SA
N

IT
Á

R
IO

M
A

S
C

U
L

I
N

O

P
N

E

E
5

E
2

E
3

C
S

E
5

E
2

E
3

C
S

C
.I

C
.I

Ø
 1

00
in

cl
. 1

%

C
V

- 
1

Ø
50

C
V

- 
2

Ø
50

Ø 100

incl. 1%

Ø 100

incl. 1%

D
e
ta

lh
e
 0

2

E
4

E
4

E
2

E
2

E
2

Ø 40incl. 2%

Ø 40incl. 2%

SALA DE

HIGIENIZAÇÃO

D
U
C
H
A
 H
IG
IÊ
N
IC
A

Ø 40incl. 2%

Ø 4
0

inc
l. 2

%Ø 4
0

inc
l. 2

%

D
e
ta

lh
e
 0

1

C
S

E
9

E
9

E
9

E
3

E
3

E
2

E
3

P
ro

je
çã

o 
da

 ta
m

pa

0.
15

0.
60

0.
15

0.
90

0.15 0.60 0.15

0.90

T
am

pa
 e

m
 c

on
cr

et
o 

si
m

pl
es

co
m

 a
lç

a 
au

xí
lio

T
ijo

lo
 fu

ra
do

 (
se

is
 fu

ro
s)

T
ub

o 
em

 P
V

C
 Ø

 1
00

 m
m

C
O

R
T

E
 A

A
E

S
C

: 1
/5

0

P
LA

N
T

A
 B

A
IX

A
 -

 C
A

IX
A

 D
E

 IN
S

P
E

Ç
Ã

O
E

S
C

: 1
/5

0

P
LA

N
T

A
 B

A
IX

A
 -

 C
A

IX
A

 D
E

 G
O

R
D

U
R

A
E

S
C

: 1
/5

0

P
ro

je
çã

o 
da

 ta
m

pa

0.
10

0.
35

0.
10

0.
55

0.10 0.25 0.10

0.45

P
ro

je
çã

o 
in

te
rn

a

A
lç

a 
de

 fe
rr

o

T
am

pa

V
IS

T
A

 S
U

P
E

R
IO

R
 -

 C
A

IX
A

 D
E

 G
O

R
D

U
R

A
E

S
C

: 1
/5

0
C

O
R

T
E

 B
B

 -
 C

A
IX

A
 D

E
 G

O
R

D
U

R
A

E
S

C
: 1

/5
0

A
lç

a 
de

 fe
rr

o

T
am

pa
 e

m
 c

on
cr

et
o 

es
pe

ss
ur

a

5 
cm

T
ijo

lo
 m

ac
iç

o

F
un

do
 d

e 
co

nc
re

to
 s

im
pl

es

S
aí

da

E
nt

ra
da

.97 .08.25.08

S
ai

da
 1

00
m

m
  i

 =
 2

%

E
nt

ra
da

 1
00

m
m

  i
 =

 2
%

C
or

te

Lo
do

P
la

nt
a

N
.A

.
E

sc
um

a

Le
nç

ol
 F

re
at

ic
o

S
ei

xo
 la

va
do

do lençol freatico
Altura minima 1,00m 

S
ai

da
 1

00
m

m
  i

 =
 2

%

E
nt

ra
da

 1
00

m
m

  i
 =

 2
%

T
am

pa

.0
2

F
os

sa
 s

ep
tic

a 
 -

 s
em

 e
sc

al
a

T
ijo

lo
 e

m
 c

riv
o

E
nt

ra
da

 1
00

m
m

  i
 =

 2
%

S
um

id
ou

ro
  -

 s
em

 e
sc

al
a

0.
20

0.
15

2.
00

0.
15

0.
20

0.080.970.10

0.15

0.08

1.38

0.080.300.620.10

0.10

0.10

0.82 0.300.18

0.
96

0.
08

0.
96

0.
15

2.
30

0.151.200.15

1.50

0.
75

0.
02

0.
76

0.
02

0.
75

2.
30

1.50

0.151.200.15

3.00

0.08

0.
10

1.
20

0.
10

Ø1.
40

- 
U

S
A
R
 S

O
M

E
N

T
E
 T

U
B
O

S
 C

O
N

F
O

R
M

E
 A

 N
B
R
 5

6
8
3
 e

 N
B
R
 8

2
1
8

- 
Q

U
A
LQ

U
E
R
 A

LT
E
R
A
Ç
Ã
O

 N
O

 P
R
O

JE
T
O

, 
C
O

N
S
U

LT
A
R
 A

N
T
E
S
 O

 P
R
O

FI
S
S
IO

N
A
L 

R
E
S
PO

N
S
Á
V
E
L.

O
B

S
E

R
V

A
Ç

Ã
O

:

C
I 

- 
C
A
IX

A
 D

E
 I

N
S
PE

Ç
Ã
O

, 
V
E
R
 M

E
D

ID
A
 C

O
N

FO
R
M

E
 O

 P
R
O

JE
T
O

.

C
G

 -
 C

A
IX

A
 D

E
 G

O
R
D

U
R
A
 ,

 V
E
R
 P

R
O

JE
T
O

.

L
E
G

E
N

D
A
 :

C
V
 -

 T
U

B
O

 D
E
 V

E
N

T
IL

A
Ç
Ã
O

, 
V
E
R
 P

R
O

JE
T
O

.

E
01

LE
G

E
N

D
A

C
or

po
 d

e 
ca

ix
a 

si
nf

on
ad

ag
ira

fá
ci

l 1
00

x1
40

x5
0 

m
m

,
 c

om
 g

re
lh

a 
br

an
ca

 1
00

 m
m

.

E
02

Jo
el

ho
 4

5 
gr

au
s 

sé
rie

 N
 4

0 
m

m
 c

om
 b

ol
sa

s 
lis

as
.

E
03

Jo
el

ho
 9

0 
gr

au
s 

sé
rie

 N
 4

0 
m

m
 c

om
 b

ol
sa

s 
lis

as
.

E
04

Ju
nç

ão
 s

im
pl

es
 s

ér
ie

 N
 1

00
x4

0 
m

m
.

E
05

Jo
el

ho
 9

0 
gr

au
s 

sé
rie

 N
 1

00
 m

m
 c

om
 b

ol
sa

s 
lis

as
.

E
06

T
ê 

sé
rie

 N
 4

0 
m

m
.

E
07

C
ur

va
 9

0 
gr

au
s 

lo
ng

a 
sé

rie
 N

 1
00

 m
m

.

E
08

Jo
el

ho
 4

5 
gr

au
s 

sé
rie

 N
 1

00
 m

m
 c

om
 b

ol
sa

s 
lis

as
.

E
09

C
.G

.
C

ai
xa

 m
úl

tip
la

 p
ar

a 
go

rd
ur

a 
50

x1
00

 m
m

.

C
.I.

C
ai

xa
 d

e 
in

sp
eç

ão
 d

e 
es

go
to

 c
om

 ta
m

pa
 d

e 
co

nc
re

to
.

Ju
nç

ão
 s

im
pl

es
 s

ér
ie

 N
 4

0,
 5

0 
e 

10
0 

m
m

.

P
R

E
F

E
IT

U
R

A

P
R

O
JE

T
O

:

A
S

S
IN

A
T

U
R

A

P
R

O
P

R
IE

T
Á

R
IO

E
S

C
A

LA
:

D
E

S
E

N
H

O
:

C
R

E
A

B
O

M
B

E
IR

O
 O

U
 N

A
T

U
R

A
T

IN
S

F
O

LH
A

:

IN
D

IC
A

D
A

Q
U

A
D

R
O

 D
E

 Á
R

E
A

S

Ú
N
IC
A

O
B

R
A

: P
R

O
N

T
O

 S
O

C
O

R
R

O

D
A

T
A

:

C
O

N
T

E
Ú

D
O

:

P
LA

N
T

A
 B

A
IX

A
 E

 L
O

C
A

Ç
Ã

O

T
H

A
Y

S
A

 R
O

D
R

IG
U

E
S

E
N

D
E

R
E

Ç
O

: R
U

A
 M

A
R

A
N

H
Ã

O
 E

S
Q

U
IN

A
 A

 A
V

E
N

ID
A

 T
R

Ê
S

P
O

D
E

R
E

S
, Q

U
A

D
R

A
 2

7,
 N

°0
6,

07
,0

8 
E

 0
9.

A
U

T
O

R
 P

R
O

JE
T

O

C
R

E
A

 2
10

.9
81

E
N

G
.ª

C
IV

IL
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_
A

M
A

N
D

A
 C

O
S

T
A

 R
O

D
R

IG
U

E
S

R
E

S
P

. T
É

C
N

IC
O

C
R

E
A

 2
10

.9
81

E
N

G
.ª

C
IV

IL
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_
A

M
A

N
D

A
 C

O
S

T
A

 R
O

D
R

IG
U

E
S

C
N

P
J:

 1
1.

39
0.

78
1/

00
01

-9
4

P
R

O
P

R
IE

T
Á

R
IO

: F
U

N
D

O
 M

U
N

IC
IP

A
L 

D
E

 S
A

Ú
D

E
, D

O
IS

 IR
M

Ã
O

S
 D

O
T

O
C

A
N

T
IN

S
 -

 T
O



E
N

T
R

A
D

A

A
C
E
SS
O
 A
M
B
U
L
Â
N
C
IA

SA
ÍD
A

A
C
E
SS
O
 A
M
B
U
L
Â
N
C
IA

GUIA REBAIXADAGUIA REBAIXADA

TELHA FIBROCIMENTO
INCL. 10%

CALHA

R
U
F
O

RUFO

T
E
L
H
A
 F
IB
R
O
C
IM
E
N
T
O

IN
C
L
. 1
0
%

C
A
L
H
A

CUMEEIRA

CALHA

CALHA

T
E
L
H
A
 F
IB
R
O
C
IM
E
N
T
O

IN
C
L
. 1
0
%

TELHA FIBROCIMENTO
INCL. 10%

TELHA FIBROCIMENTO
INCL. 10%

C
A
L
H
A

Porta de abrir

duas folhas 150x210

0
,1
0

Porta de abrir duas

folhas 170x210

PORTA DE CORRER

DUAS FOLHAS 200x210

E
N

T
R

A
D

A

A
C
E
SS
O
 A
M
B
U
L
Â
N
C
IA

GUIA REBAIXADA

0
1

0
2

A
L
T
U
R
A
 D
O

E
S
P
E
L
H
O
 0
,1
5
m

LIMITE DO LOTE

8
0
x
2
1
0

80x210

Á
R
E
A
 D
E
 R
E
C
E
P
Ç
Ã
O
 E
 E
SP
E
R
A
 P
A
R
A

P
Ú
B
L
IC
O
 /
 P
A
C
IE
N
T
E
S

A
 =
 3
8
,4
5
 m
²

0
,4

0

SA
L
A
 D
E
 C
L
A
SS
IF
IC
A
Ç
Ã
O
 D
E
 R
IS
C
O

A
 =
 9
,1
5
 m
²

0
,4

0

SA
L
A
 D
E
 H
IG
IE
N
IZ
A
Ç
Ã
O

A
 =
 8
,1
0
 m
²

0
,3

8

80x210

P
O

S
T

O
 P

O
L

IC
IA

L
A
 =
 4
,0
0
 m
²

0
,1

5

GUIA REBAIXADA

SA
N
IT
Á
R
IO
 F
E
M
IN
IN
O

P
N

E
A
 =
 3
,9
9
 m
²

0
,3

8

SA
N
IT
Á
R
IO
 M
A
SC
U
L
IN
O

P
N

E
A
 =
 3
,9
9
 m
²

0
,3

8

80x210

BALCÃO DE ATENDIMENTO

110x210

Porta de abrir duas

folhas 160x210

A 2 
/ 2

7
0
x
1
0
0
/
1
1
0

160x100/110

SA
L
A
 D
E
 U
R
G
Ê
N
C
IA
 E

E
M
E
R
G
Ê
N
C
IA

A
 =
 4
1
,9
6
 m
²

0
,4

0

Á
R
E
A
 E
X
T
E
R
N
A
 P
A
R
A
 D
E
SE
M
B
A
Q
U
E
 D
E

A
M
B
U
L
Â
N
C
IA
S

A
 =
 3
2
,8
8
 m
²

0
,3

8

D
U
C
H
A
 H
IG
IÊ
N
IC
A

incl. 1%

Á
R
E
A
 E
X
IS
T
E
N
T
E

Á
R
E
A
 E
X
IS
T
E
N
T
E

0.45

0.
45

P
LA

N
T

A
 D

E
 L

O
C

A
Ç

Ã
O

E
S

C
A

LA
:  

1 
/ 1

50

N

S

P
ro

je
çã

o 
da

 ta
m

pa

0.
15

0.
60

0.
15

0.
90

0.15 0.60 0.15

0.90

T
am

pa
 e

m
 c

on
cr

et
o 

si
m

pl
es

co
m

 a
lç

a 
au

xí
lio

T
ijo

lo
 fu

ra
do

 (
se

is
 fu

ro
s)

T
ub

o 
em

 P
V

C
 Ø

 1
00

 m
m

C
O

R
T

E
 A

A
E

S
C

: 1
/5

0

P
LA

N
T

A
 B

A
IX

A
 -

 C
A

IX
A

 D
E

 IN
S

P
E

Ç
Ã

O
E

S
C

: 1
/5

0

.31

.3
6

C
al

ha
 M

et
ál

ic
a















P
R

E
F

E
IT

U
R

A

P
R

O
JE

T
O

:

A
S

S
IN

A
T

U
R

A

P
R

O
P

R
IE

T
Á

R
IO

E
S

C
A

LA
:

D
E

S
E

N
H

O
:

C
R

E
A

B
O

M
B

E
IR

O
 O

U
 N

A
T

U
R

A
T

IN
S

F
O

LH
A

:

IN
D

IC
A

D
A

Q
U

A
D

R
O

 D
E

 Á
R

E
A

S

Ú
N
IC
A

O
B

R
A

: P
R

O
N

T
O

 S
O

C
O

R
R

O

D
A

T
A

:

C
O

N
T

E
Ú

D
O

:

P
LA

N
T

A
 B

A
IX

A
 E

 L
O

C
A

Ç
Ã

O

T
H

A
Y

S
A

 R
O

D
R

IG
U

E
S

E
N

D
E

R
E

Ç
O

: R
U

A
 M

A
R

A
N

H
Ã

O
 E

S
Q

U
IN

A
 A

 A
V

E
N

ID
A

 T
R

Ê
S

P
O

D
E

R
E

S
, Q

U
A

D
R

A
 2

7,
 N

°0
6,

07
,0

8 
E

 0
9.

A
U

T
O

R
 P

R
O

JE
T

O

C
R

E
A

 2
10

.9
81

E
N

G
.ª

C
IV

IL
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_
A

M
A

N
D

A
 C

O
S

T
A

 R
O

D
R

IG
U

E
S

R
E

S
P

. T
É

C
N

IC
O

C
R

E
A

 2
10

.9
81

E
N

G
.ª

C
IV

IL
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_
A

M
A

N
D

A
 C

O
S

T
A

 R
O

D
R

IG
U

E
S

C
N

P
J:

 1
1.

39
0.

78
1/

00
01

-9
4

P
R

O
P

R
IE

T
Á

R
IO

: F
U

N
D

O
 M

U
N

IC
IP

A
L 

D
E

 S
A

Ú
D

E
, D

O
IS

 IR
M

Ã
O

S
 D

O
T

O
C

A
N

T
IN

S
 -

 T
O



P
1

P
2

P
3

1
5

2
6
1
.8

1
5
 x

 3
0

3
0

5
1
3
.3

1
5
 x

 3
0

1
5

3
5
0

1ø
2c 5

1
5
5

E
S

C
 1

:5
0

V
1

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

2
6
1
.8

1
7
 N

1
 c

/1
6

5
1
3
.3

3
3
 N

1
 c

/1
6

2 
N

2 
ø

8.
0 

 C
=

29
1

1
0

2
8
3

2 
N

3 
ø

10
.0

  C
=

54
7

5
3
7

1
2

2 
N

4 
ø

10
.0

 c
/2

0 
 C

=
24

0

2 
N

5 
ø

10
.0

  C
=

88
1

1
9

8
3
2

3
5

50
 N

1 
ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
4

P
5

P
6

1
5

2
7
0

1
5
 x

 3
0

1
5

5
2
0

1
5
 x

 3
0

1
5

3
5
0

1ø
2c

1
5
5

1
5
5

E
S

C
 1

:5
0

V
2

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

2
7
0

1
7
 N

6
 c

/1
6

5
2
0

3
3
 N

6
 c

/1
6

1 
N

7 
ø

8.
0 

 C
=

27
0

1 
N

8 
ø

8.
0 

 C
=

55
0

5
4
2

1
0

2 
N

9 
ø

8.
0 

 C
=

84
8

1
0

8
3
2

1
0

2 
N

10
 ø

10
.0

 c
/2

0 
 C

=
26

0

2 
N

11
 ø

10
.0

  C
=

88
8

1
9

8
3
2

4
2

50
 N

6 
ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
7

P
8

3
0

3
7
0

1
5
 x

 3
0

1
5

3
5
0

E
S

C
 1

:5
0

V
3

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

3
7
0

2
4
 N

1
2
 c

/1
6

2 
N

13
 ø

8.
0 

 C
=

42
0

4
1
2

1
0

2 
N

14
 ø

8.
0 

 C
=

45
5

2
4

4
1
2

2
3

24
 N

12
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
9

P
1
0

P
1
1

P
1
2

P
1
3

3
0

9
0

1
5
 x

 3
0

1
5

1
5
0
.1

1
5
 x

 3
0

1
5

2
6
2
.4

1
5
 x

 3
0

3
0

2
2
7
.4

1
5
 x

 3
0

1
5

3
5
0

1
5

1
0
0

E
S

C
 1

:5
0

V
4

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

9
0

6
 N

1
5
 c

/1
6

1
5
0
.1

1
0
 N

1
5
 c

/1
6

2
6
2
.4

1
7
 N

1
5
 c

/1
6

2
2
7
.4

1
5
 N

1
5
 c

/1
6

1 
N

16
 ø

8.
0 

 C
=

94

2 
N

17
 ø

8.
0 

 C
=

84
0

8
3
2

1
0

1 
N

18
 ø

8.
0 

 C
=

21
0

2 
N

19
 ø

8.
0 

 C
=

88
6

3
5

8
3
2

2
3

48
 N

15
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
1
8

P
1
9

P
2
0

1
5

4
3
5
.2

1
5
 x

 3
0

1
5

2
3
4
.9

1
5
 x

 3
0

1
5

3
5
0

7
5

E
S

C
 1

:5
0

V
5

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

4
3
5
.2

2
8
 N

2
0
 c

/1
6

2
3
4
.9

1
5
 N

2
0
 c

/1
6

2 
N

21
 ø

8.
0 

 C
=

72
0

7
1
2

1
0

1 
N

22
 ø

8.
0 

 C
=

17
0

2 
N

23
 ø

8.
0 

 C
=

75
4

2
3

7
1
2

2
3

43
 N

20
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
3
5

P
3
3

1
5

1
8
0

1
5
 x

 3
0

1
5

3
0
0

E
S

C
 1

:5
0

V
1

9

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

1
8
0

1
2
 N

7
1
 c

/1
6

2 
N

72
 ø

8.
0 

 C
=

22
3

1
0

2
0
7

1
0

2 
N

73
 ø

8.
0 

 C
=

24
9

2
3

2
0
7

2
3

12
 N

71
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
2
3

P
2
4

3
0

3
6
9
.8

1
5
 x

 3
0

1
5

3
5
0

E
S

C
 1

:5
0

V
6

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

3
6
9
.8

2
4
 N

2
4
 c

/1
6

2 
N

25
 ø

8.
0 

 C
=

41
2

2 
N

26
 ø

8.
0 

 C
=

45
7

2
6

4
1
2

2
3

24
 N

24
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
2
4

P
2
5

P
2
6

1
5

9
7
.9

1
5
 x

 3
0

3
0

1
7
7
.2

1
5
 x

 3
0

1
5

3
5
0

E
S

C
 1

:5
0

V
7

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

9
7
.9

7
 N

2
7
 c

/1
6

1
7
7
.2

1
2
 N

2
7
 c

/1
6

2 
N

28
 ø

8.
0 

 C
=

34
0

3
3
2

1
0

2 
N

29
 ø

8.
0 

 C
=

37
4

2
3

3
3
2

2
3

19
 N

27
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

V
1
4

P
2
7

P
2
8

2
5
0

1
5
 x

 3
0

1
5

2
3
5

1
5
 x

 3
0

1
5

3
5
0

E
S

C
 1

:5
0

V
8

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

2
3
5

1
5
 N

3
0
 c

/1
6

2
3
5

1
5
 N

3
0
 c

/1
6

2 
N

31
 ø

8.
0 

 C
=

52
0

5
1
2

1
0

2 
N

32
 ø

8.
0 

 C
=

55
8

2
7

5
1
2

2
3

30
 N

30
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
2
9

P
3
0

P
3
1

P
3
2

1
5

3
0
5

1
5
 x

 3
0

1
5

2
3
5

1
5
 x

 3
0

1
5

2
3
5

1
5
 x

 3
0

1
5

3
5
0

E
S

C
 1

:5
0

V
9

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

3
0
5

2
0
 N

3
3
 c

/1
6

2
3
5

1
5
 N

3
3
 c

/1
6

2
3
5

1
5
 N

3
3
 c

/1
6

2 
N

34
 ø

8.
0 

 C
=

84
0

8
3
2

1
0

2 
N

35
 ø

8.
0 

 C
=

87
4

2
3

8
3
2

2
3

50
 N

33
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
2
3

P
1
7

P
1
4

P
7

1
5

2
0
0

1
5
 x

 3
0

3
0

2
0
0

1
5
 x

 3
0

3
0

2
1
5

1
5
 x

 3
0

1
5

3
5
0

E
S

C
 1

:5
0

V
1

0

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

2
0
0

1
3
 N

3
6
 c

/1
6

2
0
0

1
3
 N

3
6
 c

/1
6

2
1
5

1
4
 N

3
6
 c

/1
6

2 
N

37
 ø

8.
0 

 C
=

71
8

1
0

7
0
2

1
0

2 
N

38
 ø

8.
0 

 C
=

74
4

2
3

7
0
2

2
3

40
 N

36
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
2
5

P
1
8

P
1
0

1
5

1
6
8
.9

1
5
 x

 3
0

3
0

2
7
6
.1

1
5
 x

 3
0

3
0

3
5
0

E
S

C
 1

:5
0

V
1

2

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

1
6
8
.9

1
1
 N

4
7
 c

/1
6

2
7
6
.1

1
8
 N

4
7
 c

/1
6

2 
N

48
 ø

8.
0 

 C
=

52
5

1
0

5
1
7

2 
N

49
 ø

8.
0 

 C
=

55
9

2
3

5
1
7

2
3

29
 N

47
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
3
6

P
3
4

1
5

1
8
0

1
5
 x

 3
0

1
5

3
0
0

E
S

C
 1

:5
0

V
2

0

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

1
8
0

1
2
 N

7
4
 c

/1
6

2 
N

75
 ø

8.
0 

 C
=

22
3

1
0

2
0
7

1
0

2 
N

76
 ø

8.
0 

 C
=

24
9

2
3

2
0
7

2
3

12
 N

74
 ø

5.
0 

 C
=

90
1
2

2
7

P
2
9

P
2
4

P
9

P
8

P
4

P
1

3
0

2
7
0

1
5
 x

 3
0

3
0

4
9
0

1
5
 x

 3
0

1
5

1
7
0

1
5
 x

 3
0

3
0

1
1
4
.2

1
5
 x

 3
0

3
0

2
7
5
.8

1
5
 x

 3
0

3
0

3
5
0

1ø
2c

7
7

1
4
0

1
3
5

8
5

E
S

C
 1

:5
0

V
1

1

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

2
7
0

1
7
 N

3
9
 c

/1
6

4
9
0

3
1
 N

3
9
 c

/1
6

1
7
0

1
1
 N

3
9
 c

/1
6

1
1
4
.2

8
 N

3
9
 c

/1
6

2
7
5
.8

1
8
 N

3
9
 c

/1
6

1 
N

40
 ø

8.
0 

 C
=

50
6

2 
N

41
 ø

8.
0 

 C
=

11
56

2 
N

42
 ø

8.
0 

 C
=

31
2

1 
N

43
 ø

10
.0

  C
=

22
5

2 
N

44
 ø

10
.0

 c
/2

0 
 C

=
24

0

2 
N

45
 ø

10
.0

  C
=

11
98

1
9

1
1
8
1

2 
N

46
 ø

10
.0

  C
=

40
3

3
8
6

1
9

85
 N

39
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
1
1

P
5

P
2

3
0

2
9
7
.8

1
5
 x

 3
0

3
0

2
9
2
.3

1
5
 x

 3
0

1
5

3
5
0

E
S

C
 1

:5
0

V
1

3

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

2
9
7
.8

1
9
 N

5
0
 c

/1
6

2
9
2
.3

1
9
 N

5
0
 c

/1
6

2 
N

51
 ø

8.
0 

 C
=

66
2

2 
N

52
 ø

8.
0 

 C
=

70
4

2
3

6
6
2

2
3

38
 N

50
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
3
0

V
8

P
2
6

3
0

2
7
0

1
5
 x

 3
0

3
0

3
5
0

E
S

C
 1

:5
0

V
1

4

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

2
7
0

1
7
 N

5
3
 c

/1
6

2 
N

54
 ø

8.
0 

 C
=

32
7

2 
N

55
 ø

8.
0 

 C
=

37
9

2
9

3
2
7

2
7

17
 N

53
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
3
1

P
2
7

P
1
9

P
1
2

3
0

1
4
8
.1

1
5
 x

 3
0

3
0

2
9
0
.9

1
5
 x

 3
0

3
0

2
9
1
.1

1
5
 x

 3
0

1
5

3
5
0

E
S

C
 1

:5
0

V
1

5

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

1
4
8
.1

1
0
 N

5
6
 c

/1
6

2
9
0
.9

1
9
 N

5
6
 c

/1
6

2
9
1
.1

1
9
 N

5
6
 c

/1
6

2 
N

57
 ø

8.
0 

 C
=

83
2

2 
N

58
 ø

8.
0 

 C
=

87
4

2
3

8
3
2

2
3

48
 N

56
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
3
3

P
3
4

3
0

3
4
5

1
5
 x

 3
0

3
0

3
0
0

E
S

C
 1

:5
0

V
1

7

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

3
4
5

2
2
 N

6
5
 c

/1
6

2 
N

66
 ø

8.
0 

 C
=

40
2

2 
N

67
 ø

8.
0 

 C
=

45
3

2
8

4
0
2

2
7

22
 N

65
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
3
2

P
2
8

P
2
0

P
1
3

P
6

P
3

3
0

1
4
7
.8

1
5
 x

 3
0

3
0

2
9
1
.2

1
5
 x

 3
0

3
0

2
9
1
.1

1
5
 x

 3
0

3
0

2
9
7
.7

1
5
 x

 3
0

3
0

2
7
7
.4

1
5
 x

 3
0

3
0

3
5
0

7

8
5

5
8

E
S

C
 1

:5
0

V
1

6

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

1
4
7
.8

1
0
 N

5
9
 c

/1
6

2
9
1
.2

1
9
 N

5
9
 c

/1
6

2
9
1
.1

1
9
 N

5
9
 c

/1
6

2
9
7
.7

1
9
 N

5
9
 c

/1
6

2
7
7
.4

1
8
 N

5
9
 c

/1
6

2 
N

60
 ø

8.
0 

 C
=

11
54

2 
N

61
 ø

8.
0 

 C
=

31
4

1 
N

62
 ø

8.
0 

 C
=

49
3

2 
N

63
 ø

8.
0 

 C
=

11
98

2
3

1
1
7
7

2 
N

64
 ø

8.
0 

 C
=

38
4

3
6
3

2
3

85
 N

59
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
3
5

P
3
6

3
0

3
4
5

1
5
 x

 3
0

3
0

3
0
0

E
S

C
 1

:5
0

V
1

8

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

3
4
5

2
2
 N

6
8
 c

/1
6

2 
N

69
 ø

8.
0 

 C
=

40
2

2 
N

70
 ø

8.
0 

 C
=

45
2

2
7

4
0
2

2
7

22
 N

68
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
1
5

P
1
6

1
5

2
0
0

1
5
 x

 3
0

1
5

2
5
0

E
S

C
 1

:5
0

V
2

1

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

2
0
0

1
3
 N

7
7
 c

/1
6

2 
N

78
 ø

8.
0 

 C
=

24
3

1
0

2
2
7

1
0

2 
N

79
 ø

8.
0 

 C
=

26
9

2
3

2
2
7

2
3

13
 N

77
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
2
1

P
2
2

1
5

2
0
0

1
5
 x

 3
0

1
5

2
5
0

E
S

C
 1

:5
0

V
2

2

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

2
0
0

1
3
 N

8
0
 c

/1
6

2 
N

81
 ø

8.
0 

 C
=

24
3

1
0

2
2
7

1
0

2 
N

82
 ø

8.
0 

 C
=

26
9

2
3

2
2
7

2
3

13
 N

80
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
2
1

P
1
5

3
0

1
7
0

1
5
 x

 3
0

3
0

2
5
0

E
S

C
 1

:5
0

V
2

3

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

1
7
0

1
1
 N

8
3
 c

/1
6

2 
N

84
 ø

8.
0 

 C
=

22
7

2 
N

85
 ø

8.
0 

 C
=

26
9

2
3

2
2
7

2
3

11
 N

83
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
2
2

P
1
6

3
0

1
7
0

1
5
 x

 3
0

3
0

2
5
0

E
S

C
 1

:5
0

V
2

4

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

1
7
0

1
1
 N

8
6
 c

/1
6

2 
N

87
 ø

8.
0 

 C
=

22
7

2 
N

88
 ø

8.
0 

 C
=

26
9

2
3

2
2
7

2
3

11
 N

86
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

V
IG

A
S

 D
E

 C
O

B
E

R
T

U
R

A

P
3
5

V
5

P
3
6

3
0

3
4
5

1
5
 x

 3
0

3
0

0

E
S

C
 1

:5
0

V
1

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

3
4
5

2
2
 N

1
 c

/1
6

2 
N

2 
ø

8.
0 

 C
=

40
2

3 
N

3 
ø

8.
0 

 C
=

41
6

9
4
0
2

9

22
 N

1 
ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
3
6

P
3
4

1
5

1
8
0

1
5
 x

 3
0

1
5

0

E
S

C
 1

:5
0

V
2

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

1
8
0

1
2
 N

4
 c

/1
6

2 
N

5 
ø

8.
0 

 C
=

22
3

1
0

2
0
7

1
0

2 
N

6 
ø

8.
0 

 C
=

24
9

2
3

2
0
7

2
3

12
 N

4 
ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
3
3

V
5

P
3
4

3
0

3
4
5

1
5
 x

 3
0

3
0

0

E
S

C
 1

:5
0

V
3

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

3
4
5

2
2
 N

7
 c

/1
6

2 
N

8 
ø

8.
0 

 C
=

40
2

3 
N

9 
ø

8.
0 

 C
=

41
6

9
4
0
2

9

22
 N

7 
ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
3
5

P
3
3

1
5

1
8
0

1
5
 x

 3
0

1
5

0

E
S

C
 1

:5
0

V
4

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

1
8
0

1
2
 N

1
0
 c

/1
6

2 
N

11
 ø

8.
0 

 C
=

22
3

1
0

2
0
7

1
0

2 
N

12
 ø

8.
0 

 C
=

24
9

2
3

2
0
7

2
3

12
 N

10
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

V
1

V
3

2
1
0

1
5
 x

 3
0

0

E
S

C
 1

:5
0

V
5

AA

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

1
8
0

1
2
 N

1
4
 c

/1
6

2 
N

15
 ø

8.
0 

 C
=

20
7

2 
N

13
 ø

5.
0 

 C
=

20
7

12
 N

14
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
2
1

P
2
2

1
5

2
0
0

1
5
 x

 3
0

1
5

0

E
S

C
 1

:5
0

V
6

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

2
0
0

1
3
 N

1
6
 c

/1
6

2 
N

17
 ø

8.
0 

 C
=

24
3

1
0

2
2
7

1
0

2 
N

18
 ø

8.
0 

 C
=

26
9

2
3

2
2
7

2
3

13
 N

16
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
2
2

P
1
6

3
0

1
7
0

1
5
 x

 3
0

3
0

0

E
S

C
 1

:5
0

V
7

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

1
7
0

1
1
 N

1
9
 c

/1
6

2 
N

20
 ø

8.
0 

 C
=

22
7

2 
N

20
 ø

8.
0 

 C
=

22
7

11
 N

19
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
1
5

P
1
6

1
5

2
0
0

1
5
 x

 3
0

1
5

0

E
S

C
 1

:5
0

V
8

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

2
0
0

1
3
 N

2
1
 c

/1
6

2 
N

22
 ø

8.
0 

 C
=

24
3

1
0

2
2
7

1
0

2 
N

23
 ø

8.
0 

 C
=

26
9

2
3

2
2
7

2
3

13
 N

21
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
2
1

P
1
5

3
0

1
7
0

1
5
 x

 3
0

3
0

0

E
S

C
 1

:5
0

V
9

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

1
7
0

1
1
 N

2
4
 c

/1
6

2 
N

25
 ø

8.
0 

 C
=

22
7

2 
N

25
 ø

8.
0 

 C
=

22
7

11
 N

24
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
2
9

P
2
4

3
0

2
7
0

1
5
 x

 3
0

3
0

0

E
S

C
 1

:5
0

V
1

6

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

2
7
0

1
7
 N

5
2
 c

/1
6

2 
N

53
 ø

8.
0 

 C
=

32
7

2 
N

54
 ø

8.
0 

 C
=

33
4

9
3
2
7

17
 N

52
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
2
9

P
3
0

P
3
1

P
3
2

1
5

3
0
5

1
5
 x

 3
0

1
5

2
3
5

1
5
 x

 3
0

1
5

2
3
5

1
5
 x

 3
0

1
5

0

E
S

C
 1

:5
0

V
1

0

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

3
0
5

2
0
 N

2
6
 c

/1
6

2
3
5

1
5
 N

2
6
 c

/1
6

2
3
5

1
5
 N

2
6
 c

/1
6

2 
N

27
 ø

8.
0 

 C
=

83
2

2 
N

28
 ø

8.
0 

 C
=

87
7

2
6

8
3
2

2
3

50
 N

26
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
3
2

P
2
8

P
2
0

P
1
3

P
6

P
3

3
0

1
4
7
.8

1
5
 x

 3
0

3
0

2
9
1
.2

1
5
 x

 3
0

3
0

2
9
1
.1

1
5
 x

 3
0

3
0

2
9
7
.7

1
5
 x

 3
0

3
0

2
7
7
.4

1
5
 x

 3
0

3
0

0

76
6

E
S

C
 1

:5
0

V
1

1

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

1
4
7
.8

1
0
 N

2
9
 c

/1
6

2
9
1
.2

1
9
 N

2
9
 c

/1
6

2
9
1
.1

1
9
 N

2
9
 c

/1
6

2
9
7
.7

1
9
 N

2
9
 c

/1
6

2
7
7
.4

1
8
 N

2
9
 c

/1
6

2 
N

30
 ø

8.
0 

 C
=

11
54

2 
N

31
 ø

8.
0 

 C
=

31
4

2 
N

32
 ø

8.
0 

 C
=

12
00

2 
N

33
 ø

8.
0 

 C
=

34
8

85
 N

29
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
1

P
2

P
3

1
5

2
6
1
.8

1
5
 x

 3
0

3
0

5
1
3
.3

1
5
 x

 3
0

1
5

0

1ø
2c 7

1
5
5

E
S

C
 1

:5
0

V
1

2

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

2
6
1
.8

1
7
 N

3
4
 c

/1
6

5
1
3
.3

3
3
 N

3
4
 c

/1
6

1 
N

35
 ø

8.
0 

 C
=

54
3

5
3
5

1
0

2 
N

36
 ø

8.
0 

 C
=

84
8

1
0

8
3
2

1
0

2 
N

37
 ø

10
.0

  C
=

24
0

1 
N

38
 ø

10
.0

  C
=

16
0

1
2
6

3
6

2 
N

39
 ø

10
.0

  C
=

87
5

1
2

8
3
2

3
6

50
 N

34
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
4

P
5

P
6

1
5

2
7
0

1
5
 x

 3
0

1
5

5
2
0

1
5
 x

 3
0

1
5

0

1ø
2c

1
4
0

1
4
5

E
S

C
 1

:5
0

V
1

3

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

2
7
0

1
7
 N

4
0
 c

/1
6

5
2
0

3
3
 N

4
0
 c

/1
6

1 
N

41
 ø

8.
0 

 C
=

27
5

2 
N

42
 ø

8.
0 

 C
=

84
8

1
0

8
3
2

1
0

2 
N

43
 ø

10
.0

 c
/2

0 
 C

=
22

0

1 
N

44
 ø

10
.0

  C
=

16
8

1
3
1

3
9

2 
N

45
 ø

10
.0

  C
=

87
8

1
2

8
3
2

3
9

50
 N

40
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
9

P
8

P
4

P
1

1
5

1
7
0

1
5
 x

 3
0

3
0

1
1
4
.2

1
5
 x

 3
0

3
0

2
7
5
.8

1
5
 x

 3
0

3
0

0

E
S

C
 1

:5
0

V
1

4

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

1
7
0

1
1
 N

4
6
 c

/1
6

1
1
4
.2

8
 N

4
6
 c

/1
6

2
7
5
.8

1
8
 N

4
6
 c

/1
6

2 
N

47
 ø

8.
0 

 C
=

67
0

1
0

6
6
2

2 
N

48
 ø

8.
0 

 C
=

68
3

2
3

6
6
2

37
 N

46
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
9

P
1
0

P
1
1

P
1
2

P
1
3

3
0

9
0

1
5
 x

 3
0

1
5

1
5
0
.1

1
5
 x

 3
0

1
5

2
6
2
.4

1
5
 x

 3
0

3
0

2
2
7
.4

1
5
 x

 3
0

1
5

0

E
S

C
 1

:5
0

V
1

5

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

9
0

6
 N

4
9
 c

/1
6

1
5
0
.1

1
0
 N

4
9
 c

/1
6

2
6
2
.4

1
7
 N

4
9
 c

/1
6

2
2
7
.4

1
5
 N

4
9
 c

/1
6

2 
N

50
 ø

8.
0 

 C
=

84
0

8
3
2

1
0

2 
N

51
 ø

8.
0 

 C
=

85
3

8
3
2

2
3

48
 N

49
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
2
4

P
2
5

V
2
2

P
2
6

1
5

9
7
.9

1
5
 x

 3
0

3
0

1
7
7
.2

1
5
 x

 3
0

1
5

0

E
S

C
 1

:5
0

V
1

7

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

9
7
.9

7
 N

5
5
 c

/1
6

1
7
7
.2

1
4
 N

5
5
 c

/1
3

1 
N

56
 ø

8.
0 

 C
=

24
9

2
4
1

1
0

2 
N

57
 ø

8.
0 

 C
=

34
8

1
0

3
3
2

1
0

1 
N

58
 ø

8.
0 

 C
=

32
0

2
9
6

2
6

2 
N

59
 ø

8.
0 

 C
=

37
7

2
3

3
3
2

2
6

21
 N

55
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
3
0

V
1
9

P
2
6

3
0

2
7
0

1
5
 x

 3
0

3
0

0

E
S

C
 1

:5
0

V
1

8

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

2
7
0

1
7
 N

6
0
 c

/1
6

2 
N

61
 ø

8.
0 

 C
=

32
71 
N

62
 ø

8.
0 

 C
=

10
4

2 
N

63
 ø

8.
0 

 C
=

33
4

9
3
2
7

17
 N

60
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

V
1
8

P
2
7

P
2
8

2
5
0

1
5
 x

 3
0

1
5

2
3
5

1
5
 x

 3
0

1
5

0

E
S

C
 1

:5
0

V
1

9

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

2
3
5

1
5
 N

6
4
 c

/1
6

2
3
5

1
5
 N

6
4
 c

/1
6

2 
N

65
 ø

8.
0 

 C
=

52
0

5
1
2

1
0

2 
N

66
 ø

8.
0 

 C
=

55
8

2
7

5
1
2

2
3

30
 N

64
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
2
5

P
1
8

P
1
0

1
5

1
6
8
.9

1
5
 x

 3
0

3
0

2
7
6
.1

1
5
 x

 3
0

3
0

0

E
S

C
 1

:5
0

V
2

0

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

1
6
8
.9

1
1
 N

6
7
 c

/1
6

2
7
6
.1

1
8
 N

6
7
 c

/1
6

2 
N

68
 ø

8.
0 

 C
=

52
5

1
0

5
1
7

2 
N

69
 ø

8.
0 

 C
=

53
8

2
3

5
1
7

29
 N

67
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
2
3

P
2
4

3
0

3
6
9
.8

1
5
 x

 3
0

1
5

0

E
S

C
 1

:5
0

V
2

4

A

A

3
6
9
.8

2
4
 N

8
5
 c

/1
6

2 
N

86
 ø

8.
0 

 C
=

42
0

4
1
2

1
0

2 
N

87
 ø

8.
0 

 C
=

43
3

4
1
2

2
3

P
1
8

V
2
2

P
1
9

P
2
0

1
5

4
3
5
.2

1
5
 x

 3
0

1
5

2
3
4
.9

1
5
 x

 3
0

1
5

0

8
0

E
S

C
 1

:5
0

V
2

1

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

4
3
5
.2

2
8
 N

7
0
 c

/1
6

2
3
4
.9

1
5
 N

7
0
 c

/1
6

2 
N

72
 ø

10
.0

  C
=

46
9

1
2

4
5
9

2 
N

71
 ø

8.
0 

 C
=

26
4

2
5
6

1
0

1 
N

73
 ø

10
.0

  C
=

15
9

3
5

1
2
6

1 
N

74
 ø

10
.0

  C
=

21
0

2 
N

75
 ø

10
.0

  C
=

75
4

3
5

7
1
2

1
2

43
 N

70
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

V
1
7

V
2
1

P
1
1

P
5

P
2

5
0
5

1
5
 x

 3
0

3
0

2
9
7
.8

1
5
 x

 3
0

3
0

2
9
2
.3

1
5
 x

 3
0

1
5

0

8
0

E
S

C
 1

:5
0

V
2

2

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

4
9
0

3
1
 N

7
7
 c

/1
6

2
9
7
.8

1
9
 N

7
7
 c

/1
6

2
9
2
.3

1
9
 N

7
7
 c

/1
6

2 
N

78
 ø

8.
0 

 C
=

11
67

2 
N

79
 ø

8.
0 

 C
=

11
7

2
3

9
6

1 
N

80
 ø

10
.0

  C
=

21
0

2 
N

81
 ø

10
.0

  C
=

87
4

8
6
4

1
2

2 
N

76
 ø

5.
0 

 C
=

22
8

69
 N

77
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
3
1

P
2
7

P
1
9

P
1
2

3
0

1
4
8
.1

1
5
 x

 3
0

3
0

2
9
0
.9

1
5
 x

 3
0

3
0

2
9
1
.1

1
5
 x

 3
0

1
5

0

E
S

C
 1

:5
0

V
2

3

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

1
4
8
.1

1
0
 N

8
2
 c

/1
6

2
9
0
.9

1
9
 N

8
2
 c

/1
6

2
9
1
.1

1
9
 N

8
2
 c

/1
6

2 
N

83
 ø

8.
0 

 C
=

83
2

2 
N

84
 ø

8.
0 

 C
=

85
3

8
3
2

2
3

48
 N

82
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
2
3

P
1
7

P
1
4

P
7

1
5

2
0
0

1
5
 x

 3
0

3
0

2
0
0

1
5
 x

 3
0

3
0

2
1
5

1
5
 x

 3
0

1
5

0

E
S

C
 1

:5
0

V
2

5

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

2
0
0

1
3
 N

8
8
 c

/1
6

2
0
0

1
3
 N

8
8
 c

/1
6

2
1
5

1
4
 N

8
8
 c

/1
6

2 
N

89
 ø

8.
0 

 C
=

71
8

1
0

7
0
2

1
0

2 
N

90
 ø

8.
0 

 C
=

74
4

2
3

7
0
2

2
3

40
 N

88
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

P
7

P
8

3
0

3
7
0

1
5
 x

 3
0

1
5

0

E
S

C
 1

:5
0

V
2

6

A

A

S
E

Ç
Ã

O
 A

-A
E

S
C

 1
:5

0

30

1
5

3
7
0

2
4
 N

9
1
 c

/1
6

2 
N

92
 ø

8.
0 

 C
=

42
0

4
1
2

1
0

2 
N

93
 ø

8.
0 

 C
=

43
3

4
1
2

2
3

24
 N

91
 ø

5.
0 

 C
=

90

1
2

2
7

V
IG

A
S

 B
A

L
D

R
A

M
E

V
IG

A
S

 C
O

B
E

R
T

U
R

A
 -

 R
el

aç
ão

 d
o 

aç
o

E
L
E

M
E

N
T

O
A

Ç
O

N
D

IA
M

Q
U

N
IT

(c
m

)

C
.T

O
T

A
L

(c
m

)

V
1

C
A

6
0

1
5
.0

5
0

9
0

4
5
0
0

C
A

5
0

2
8
.0

2
2
9
1

5
8
2

C
A

5
0

3
1
0
.0

2
5
4
7

1
0
9
4

C
A

5
0

4
1
0
.0

2
2
4
0

4
8
0

C
A

5
0

5
1
0
.0

2
8
8
1

1
7
6
2

V
2

C
A

6
0

6
5
.0

5
0

9
0

4
5
0
0

C
A

5
0

7
8
.0

1
2
7
0

2
7
0

C
A

5
0

8
8
.0

1
5
5
0

5
5
0

C
A

5
0

9
8
.0

2
8
4
8

1
6
9
6

C
A

5
0

1
0

1
0
.0

2
2
6
0

5
2
0

C
A

5
0

1
1

1
0
.0

2
8
8
8

1
7
7
6

V
3

C
A

6
0

1
2

5
.0

2
4

9
0

2
1
6
0

C
A

5
0

1
3

8
.0

2
4
2
0

8
4
0

C
A

5
0

1
4

8
.0

2
4
5
5

9
1
0

V
4

C
A

6
0

1
5

5
.0

4
8

9
0

4
3
2
0

C
A

5
0

1
6

8
.0

1
9
4

9
4

C
A

5
0

1
7

8
.0

2
8
4
0

1
6
8
0

C
A

5
0

1
8

8
.0

1
2
1
0

2
1
0

C
A

5
0

1
9

8
.0

2
8
8
6

1
7
7
2

V
5

C
A

6
0

2
0

5
.0

4
3

9
0

3
8
7
0

C
A

5
0

2
1

8
.0

2
7
2
0

1
4
4
0

C
A

5
0

2
2

8
.0

1
1
7
0

1
7
0

C
A

5
0

2
3

8
.0

2
7
5
4

1
5
0
8

V
6

C
A

6
0

2
4

5
.0

2
4

9
0

2
1
6
0

C
A

5
0

2
5

8
.0

2
4
1
2

8
2
4

C
A

5
0

2
6

8
.0

2
4
5
7

9
1
4

V
7

C
A

6
0

2
7

5
.0

1
9

9
0

1
7
1
0

C
A

5
0

2
8

8
.0

2
3
4
0

6
8
0

C
A

5
0

2
9

8
.0

2
3
7
4

7
4
8

V
8

C
A

6
0

3
0

5
.0

3
0

9
0

2
7
0
0

C
A

5
0

3
1

8
.0

2
5
2
0

1
0
4
0

C
A

5
0

3
2

8
.0

2
5
5
8

1
1
1
6

V
9

C
A

6
0

3
3

5
.0

5
0

9
0

4
5
0
0

C
A

5
0

3
4

8
.0

2
8
4
0

1
6
8
0

C
A

5
0

3
5

8
.0

2
8
7
4

1
7
4
8

V
1
0

C
A

6
0

3
6

5
.0

4
0

9
0

3
6
0
0

C
A

5
0

3
7

8
.0

2
7
1
8

1
4
3
6

C
A

5
0

3
8

8
.0

2
7
4
4

1
4
8
8

V
1
1

C
A

6
0

3
9

5
.0

8
5

9
0

7
6
5
0

C
A

5
0

4
0

8
.0

1
5
0
6

5
0
6

C
A

5
0

4
1

8
.0

2
1
1
5
6

2
3
1
2

C
A

5
0

4
2

8
.0

2
3
1
2

6
2
4

C
A

5
0

4
3

1
0
.0

1
2
2
5

2
2
5

C
A

5
0

4
4

1
0
.0

2
2
4
0

4
8
0

C
A

5
0

4
5

1
0
.0

2
1
1
9
8

2
3
9
6

C
A

5
0

4
6

1
0
.0

2
4
0
3

8
0
6

V
1
2

C
A

6
0

4
7

5
.0

2
9

9
0

2
6
1
0

C
A

5
0

4
8

8
.0

2
5
2
5

1
0
5
0

C
A

5
0

4
9

8
.0

2
5
5
9

1
1
1
8

V
1
3

C
A

6
0

5
0

5
.0

3
8

9
0

3
4
2
0

C
A

5
0

5
1

8
.0

2
6
6
2

1
3
2
4

C
A

5
0

5
2

8
.0

2
7
0
4

1
4
0
8

V
1
4

C
A

6
0

5
3

5
.0

1
7

9
0

1
5
3
0

C
A

5
0

5
4

8
.0

2
3
2
7

6
5
4

C
A

5
0

5
5

8
.0

2
3
7
9

7
5
8

V
1
5

C
A

6
0

5
6

5
.0

4
8

9
0

4
3
2
0

C
A

5
0

5
7

8
.0

2
8
3
2

1
6
6
4

C
A

5
0

5
8

8
.0

2
8
7
4

1
7
4
8

V
1
6

C
A

6
0

5
9

5
.0

8
5

9
0

7
6
5
0

C
A

5
0

6
0

8
.0

2
1
1
5
4

2
3
0
8

C
A

5
0

6
1

8
.0

2
3
1
4

6
2
8

C
A

5
0

6
2

8
.0

1
4
9
3

4
9
3

C
A

5
0

6
3

8
.0

2
1
1
9
8

2
3
9
6

C
A

5
0

6
4

8
.0

2
3
8
4

7
6
8

V
1
7

C
A

6
0

6
5

5
.0

2
2

9
0

1
9
8
0

C
A

5
0

6
6

8
.0

2
4
0
2

8
0
4

C
A

5
0

6
7

8
.0

2
4
5
3

9
0
6

V
1
8

C
A

6
0

6
8

5
.0

2
2

9
0

1
9
8
0

C
A

5
0

6
9

8
.0

2
4
0
2

8
0
4

C
A

5
0

7
0

8
.0

2
4
5
2

9
0
4

V
1
9

C
A

6
0

7
1

5
.0

1
2

9
0

1
0
8
0

C
A

5
0

7
2

8
.0

2
2
2
3

4
4
6

C
A

5
0

7
3

8
.0

2
2
4
9

4
9
8

V
2
0

C
A

6
0

7
4

5
.0

1
2

9
0

1
0
8
0

C
A

5
0

7
5

8
.0

2
2
2
3

4
4
6

C
A

5
0

7
6

8
.0

2
2
4
9

4
9
8

V
2
1

C
A

6
0

7
7

5
.0

1
3

9
0

1
1
7
0

C
A

5
0

7
8

8
.0

2
2
4
3

4
8
6

C
A

5
0

7
9

8
.0

2
2
6
9

5
3
8

V
2
2

C
A

6
0

8
0

5
.0

1
3

9
0

1
1
7
0

C
A

5
0

8
1

8
.0

2
2
4
3

4
8
6

C
A

5
0

8
2

8
.0

2
2
6
9

5
3
8

V
2
3

C
A

6
0

8
3

5
.0

1
1

9
0

9
9
0

C
A

5
0

8
4

8
.0

2
2
2
7

4
5
4

C
A

5
0

8
5

8
.0

2
2
6
9

5
3
8

V
2
4

C
A

6
0

8
6

5
.0

1
1

9
0

9
9
0

C
A

5
0

8
7

8
.0

2
2
2
7

4
5
4

C
A

5
0

8
8

8
.0

2
2
6
9

5
3
8

R
es

um
o 

do
 a

ço

A
Ç

O
D

IA
M

C
.T

O
T

A
L

(m
)

P
E

S
O

 +
 1

0
 %

(k
g
)

C
A

5
0

C
A

6
0

8
.0

1
0
.0

5
.0

5
2
5

9
5
.4

7
1
6
.4

2
2
7
.8

6
4
.7

1
2
1
.5

P
E

S
O

 T
O

T
A

L

C
A

5
0

C
A

6
0

2
9
2
.5

1
2
1
.5

V
ol

. d
e 

co
nc

re
to

 to
ta

l (
C

-2
5)

 =
 6

.2
6 

m
³

Á
re

a 
de

 fo
rm

a 
to

ta
l =

 1
04

.3
2 

m
²

V
IG

A
S

 B
A

LD
R

A
M

E
 -

 R
el

aç
ão

 d
o 

aç
o

E
L

E
M

E
N

T
O

A
Ç

O
N

D
IA

M
Q

U
N

IT

(c
m

)

C
.T

O
T

A
L

(c
m

)

V
1

C
A

6
0

1
5

.0
2

2
9

0
1

9
8

0

C
A

5
0

2
8

.0
2

4
0

2
8

0
4

C
A

5
0

3
8

.0
3

4
1

6
1

2
4

8

V
2

C
A

6
0

4
5

.0
1

2
9

0
1

0
8

0

C
A

5
0

5
8

.0
2

2
2

3
4

4
6

C
A

5
0

6
8

.0
2

2
4

9
4

9
8

V
3

C
A

6
0

7
5

.0
2

2
9

0
1

9
8

0

C
A

5
0

8
8

.0
2

4
0

2
8

0
4

C
A

5
0

9
8

.0
3

4
1

6
1

2
4

8

V
4

C
A

6
0

1
0

5
.0

1
2

9
0

1
0

8
0

C
A

5
0

1
1

8
.0

2
2

2
3

4
4

6

C
A

5
0

1
2

8
.0

2
2

4
9

4
9

8

V
5

C
A

6
0

1
3

5
.0

2
2

0
7

4
1

4

C
A

6
0

1
4

5
.0

1
2

9
0

1
0

8
0

C
A

5
0

1
5

8
.0

2
2

0
7

4
1

4

V
6

C
A

6
0

1
6

5
.0

1
3

9
0

1
1

7
0

C
A

5
0

1
7

8
.0

2
2

4
3

4
8

6

C
A

5
0

1
8

8
.0

2
2

6
9

5
3

8

V
7

C
A

6
0

1
9

5
.0

1
1

9
0

9
9

0

C
A

5
0

2
0

8
.0

4
2

2
7

9
0

8

V
8

C
A

6
0

2
1

5
.0

1
3

9
0

1
1

7
0

C
A

5
0

2
2

8
.0

2
2

4
3

4
8

6

C
A

5
0

2
3

8
.0

2
2

6
9

5
3

8

V
9

C
A

6
0

2
4

5
.0

1
1

9
0

9
9

0

C
A

5
0

2
5

8
.0

4
2

2
7

9
0

8

V
1

0
C

A
6

0
2

6
5

.0
5

0
9

0
4

5
0

0

C
A

5
0

2
7

8
.0

2
8

3
2

1
6

6
4

C
A

5
0

2
8

8
.0

2
8

7
7

1
7

5
4

V
1

1
C

A
6

0
2

9
5

.0
8

5
9

0
7

6
5

0

C
A

5
0

3
0

8
.0

2
1

1
5

4
2

3
0

8

C
A

5
0

3
1

8
.0

2
3

1
4

6
2

8

C
A

5
0

3
2

8
.0

2
1

2
0

0
2

4
0

0

C
A

5
0

3
3

8
.0

2
3

4
8

6
9

6

V
1

2
C

A
6

0
3

4
5

.0
5

0
9

0
4

5
0

0

C
A

5
0

3
5

8
.0

1
5

4
3

5
4

3

C
A

5
0

3
6

8
.0

2
8

4
8

1
6

9
6

C
A

5
0

3
7

1
0

.0
2

2
4

0
4

8
0

C
A

5
0

3
8

1
0

.0
1

1
6

0
1

6
0

C
A

5
0

3
9

1
0

.0
2

8
7

5
1

7
5

0

V
1

3
C

A
6

0
4

0
5

.0
5

0
9

0
4

5
0

0

C
A

5
0

4
1

8
.0

1
2

7
5

2
7

5

C
A

5
0

4
2

8
.0

2
8

4
8

1
6

9
6

C
A

5
0

4
3

1
0

.0
2

2
2

0
4

4
0

C
A

5
0

4
4

1
0

.0
1

1
6

8
1

6
8

C
A

5
0

4
5

1
0

.0
2

8
7

8
1

7
5

6

V
1

4
C

A
6

0
4

6
5

.0
3

7
9

0
3

3
3

0

C
A

5
0

4
7

8
.0

2
6

7
0

1
3

4
0

C
A

5
0

4
8

8
.0

2
6

8
3

1
3

6
6

V
1

5
C

A
6

0
4

9
5

.0
4

8
9

0
4

3
2

0

C
A

5
0

5
0

8
.0

2
8

4
0

1
6

8
0

C
A

5
0

5
1

8
.0

2
8

5
3

1
7

0
6

V
1

6
C

A
6

0
5

2
5

.0
1

7
9

0
1

5
3

0

C
A

5
0

5
3

8
.0

2
3

2
7

6
5

4

C
A

5
0

5
4

8
.0

2
3

3
4

6
6

8

V
1

7
C

A
6

0
5

5
5

.0
2

1
9

0
1

8
9

0

C
A

5
0

5
6

8
.0

1
2

4
9

2
4

9

C
A

5
0

5
7

8
.0

2
3

4
8

6
9

6

C
A

5
0

5
8

8
.0

1
3

2
0

3
2

0

C
A

5
0

5
9

8
.0

2
3

7
7

7
5

4

V
1

8
C

A
6

0
6

0
5

.0
1

7
9

0
1

5
3

0

C
A

5
0

6
1

8
.0

2
3

2
7

6
5

4

C
A

5
0

6
2

8
.0

1
1

0
4

1
0

4

C
A

5
0

6
3

8
.0

2
3

3
4

6
6

8

V
1

9
C

A
6

0
6

4
5

.0
3

0
9

0
2

7
0

0

C
A

5
0

6
5

8
.0

2
5

2
0

1
0

4
0

C
A

5
0

6
6

8
.0

2
5

5
8

1
1

1
6

V
2

0
C

A
6

0
6

7
5

.0
2

9
9

0
2

6
1

0

C
A

5
0

6
8

8
.0

2
5

2
5

1
0

5
0

C
A

5
0

6
9

8
.0

2
5

3
8

1
0

7
6

V
2

1
C

A
6

0
7

0
5

.0
4

3
9

0
3

8
7

0

C
A

5
0

7
1

8
.0

2
2

6
4

5
2

8

C
A

5
0

7
2

1
0

.0
2

4
6

9
9

3
8

C
A

5
0

7
3

1
0

.0
1

1
5

9
1

5
9

C
A

5
0

7
4

1
0

.0
1

2
1

0
2

1
0

C
A

5
0

7
5

1
0

.0
2

7
5

4
1

5
0

8

V
2

2
C

A
6

0
7

6
5

.0
2

2
2

8
4

5
6

C
A

6
0

7
7

5
.0

6
9

9
0

6
2

1
0

C
A

5
0

7
8

8
.0

2
1

1
6

7
2

3
3

4

C
A

5
0

7
9

8
.0

2
1

1
7

2
3

4

C
A

5
0

8
0

1
0

.0
1

2
1

0
2

1
0

C
A

5
0

8
1

1
0

.0
2

8
7

4
1

7
4

8

V
2

3
C

A
6

0
8

2
5

.0
4

8
9

0
4

3
2

0

C
A

5
0

8
3

8
.0

2
8

3
2

1
6

6
4

C
A

5
0

8
4

8
.0

2
8

5
3

1
7

0
6

V
2

4
C

A
6

0
8

5
5

.0
2

4
9

0
2

1
6

0

C
A

5
0

8
6

8
.0

2
4

2
0

8
4

0

C
A

5
0

8
7

8
.0

2
4

3
3

8
6

6

V
2

5
C

A
6

0
8

8
5

.0
4

0
9

0
3

6
0

0

C
A

5
0

8
9

8
.0

2
7

1
8

1
4

3
6

C
A

5
0

9
0

8
.0

2
7

4
4

1
4

8
8

V
2

6
C

A
6

0
9

1
5

.0
2

4
9

0
2

1
6

0

C
A

5
0

9
2

8
.0

2
4

2
0

8
4

0

C
A

5
0

9
3

8
.0

2
4

3
3

8
6

6

R
es

um
o 

do
 a

ço
A

Ç
O

D
IA

M
C

.T
O

T
A

L

(m
)

P
E

S
O

 +
 1

0
 %

(k
g

)

C
A

5
0

C
A

6
0

8
.0

1
0

.0

5
.0

5
1

8
.8

9
5

.3

7
3

7
.7

2
2

5
.2

6
4

.6

1
2

5
.1

P
E

S
O

 T
O

T
A

L

C
A

5
0

C
A

6
0

2
8

9
.8

1
2

5
.1

V
ol

. d
e 

co
nc

re
to

 to
ta

l (
C

-2
5)

 =
 6

.3
6 

m
³

Á
re

a 
de

 fo
rm

a 
to

ta
l =

 1
06

.0
1 

m
²

P
R

E
F

E
IT

U
R

A

P
R

O
J
E

T
O

:

A
S

S
IN

A
T

U
R

A

P
R

O
P

R
IE

T
Á

R
IO

E
S

C
A

L
A

:
D

E
S

E
N

H
O

:

C
R

E
A

B
O

M
B

E
IR

O
 O

U
 N

A
T

U
R

A
T

IN
S

F
O

L
H

A
:

IN
D

IC
A

D
A

Q
U

A
D

R
O

 D
E

 Á
R

E
A

S

A
U

T
O

R
 P

R
O

J
E

T
O

C
R

E
A

 2
1

0
.9

8
1

E
N

G
.ª

C
IV

IL
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

A
M

A
N

D
A

 C
O

S
T

A
 R

O
D

R
IG

U
E

S

D
A

T
A

:

A
B

R
IL

  
D

E
 2

0
1
6

C
O

N
T

E
Ú

D
O

:
V

IG
A

S
 B

A
L
D

R
A

M
E

V
IG

A
S

 D
E

 C
O

B
E

R
T

U
R

A

R
E

S
U

M
O

 D
O

 A
Ç

O

T
H

A
Y

S
A

 R
O

D
R

IG
U

E
S

 C
A

R
V

A
L
H

O

P
R

O
P

R
IE

T
Á

R
IO

: F
U

N
D

O
 M

U
N

IC
IP

A
L 

D
E

 S
A

Ú
D

E
, D

O
IS

 IR
M

Ã
O

S
 D

O
T

O
C

A
N

T
IN

S
 -

 T
O

F
U

N
D

O
 M

U
N

IC
IP

A
L 

D
E

 S
A

Ú
D

E
D

O
IS

 IR
M

Ã
O

S
 D

O
 T

O
C

A
N

T
IN

S
 -

 T
O

O
B

R
A

: 
P

R
O

N
T

O
 S

O
C

O
R

R
O

C
N

P
J
: 
1
1
.3

9
0
.7

8
1
/0

0
0
1
-9

4

R
E

S
P

. T
É

C
N

IC
O

C
R

E
A

 2
1

0
.9

8
1

E
N

G
.ª

C
IV

IL
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

A
M

A
N

D
A

 C
O

S
T

A
 R

O
D

R
IG

U
E

S

0
3
/0
4

E
N

D
E

R
E

Ç
O

: R
U

A
 M

A
R

A
N

H
Ã

O
 E

S
Q

U
IN

A
 A

 A
V

E
N

ID
A

 T
R

Ê
S

P
O

D
E

R
E

S
, Q

U
A

D
R

A
 2

7,
 N

°0
6,

07
,0

8 
E

 0
9.


